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长安区基础教育三年行动计划第七小学项目水土保持方案报告表 

项目概况 

位置 

西安市长安区郭杜东街与翰林北路交叉口西北角，项目区东侧为翰林北

路、隔路为郭杜街道办事处，西侧和南侧为郭杜北村民房，北临为规划的

幼儿园和高层住宅。 

建设内容 

项目占地面积为13060m²，主要建设1栋教学办公综合楼（局部地下1F，

地上1F~5F）、室外运动场、校内消防通道及市政公用工程等，总建筑面

积为18012.37m²。 

建设性质 新建建设类 总投资 15873.49万元 

土建投资 6126万元 占地面积 
永久：13060m² 

临时：1000m² 

动工时间 2019.12 完工时间 2021.8 

土石方（万 m³） 
挖方 填方 借方 （余）弃方 

2.61 1.32 / 1.29 

取土（石、砂）场 / 

弃土（石、渣）场 周至王老大消纳点 

项目区概

况 

涉及重点防治区情况 
西安市城市重点

预防区 
地貌类型 渭河二级阶地 

原生地貌土壤 侵蚀

模数（t/km².a） 
200 

容许土壤流失

量（t/km².a） 
200 

项目选址（线）水土保持评价 

本项目位于西安市城市重点预防区，执行西北黄土高原区水土流失防

治指标一级标准；工程施工优化了施工工艺，减少地表扰动和植被损坏

范围，有效控制可能造成的水土流失。不涉及其它水土保持敏感区，

满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）对主体

工程选址水土保持约束性规定的要求。从水土保持角度分析，主体工

程选址方案可行。 

防治责任范围（m²） 13060 

防治标准

等级及目

标 

防治标准等级 
西北黄土高原区水土流失防治指标一级标准 

陕西省城市建设项目水土保持方案技术导则（试行）（关中地区） 
水土流失治理度（%） ≥93 土壤流失控制比 1.0 

渣土防护率（%） ≥94 表土保护率（%） ≥90 

林草植被恢复率（%） ≥95 林草覆盖率（%） ≥40 

扰动地表整治率（%） ≥97 透水铺装率（%） ≥75 

原地貌保有率（%） ≥80 
单位面积雨水滞蓄 

量（m3/hm2） 
215 

综合径流系数 ≤0.4 土石方控制率 ≥99% 

下凹式绿地率（%） ≥60 滞蓄雨水连通率 ≥70% 

施工场地苫盖率 100%   

水土保持

措施 

防治分区 工程措施 植物措施 临时措施 

建构筑物区 

表土剥离0.19万m3、建构筑

物区回覆0.09万m3，0.1万m3

用于绿化区域 

/ 

密 目 网 苫 盖

3100m2、临时截水

沟443m、截水沟

集水坑15座，临时

排水沟430m，排

水沟集水坑15座。 

道路硬化及铺装区 
室外雨水管575m，透水砖铺

装0.13hm2，透水沥青道铺装
/ 

密 目 网 苫 盖

4600m2，临时排水



 

 

面积0.16hm2，透水塑胶跑道

铺装面积0.17hm2，铺设盖板

明沟共853.6m、雨水检查井

32座、 

沟30m，临时沉砂

池1座，车辆清洗

槽1座 

景观绿化区 

表土剥离0.63hm2，表土回

覆0.63hm2，土地整治

0.54hm2、下凹式整地0.27hm2 

乔灌草绿化0.54hm2 
密 目 网 苫 盖
5400m2 

临时堆土区 / / 

密目网苫盖

2000m2、土袋临时

拦挡165m 

水土保持

投资 

（万元） 

工程措施 100.13 植物措施 8.52 

临时措施 39.24 水土保持补偿费 0 

独立费用 

建设管理费 2.25 

科研勘测设计费 6.0 

水土保持设施验收费 3.0 

总投资 168.69  

编制单位 陕西企科环境技术有限公司 建设单位 西安市长安基础建设有限责任公司 

法人代表及电话 王晓平/ 029-87881825 法人代表及电话 程卫军/ 029-85645887 

地址 
西安曲江新区政通大道环境监控中

心写字楼15层 
地址 

陕西省西安市长安区韦曲街道新华

街371号原房管局二楼 

联系人及电话 段贝贝/18192199751 联系人及电话 王琛/18392114590 

电子信箱 396812410@qq.com 电子信箱 974239107@ qq.com 

注：1.封面后应附责任页。 

2.报告表后应附项目支持性文件、地理位置图、总平面布置图。 

3.用此表表达不清的事项，可另加附件表述。 
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1 项目简述 

1.1 项目背景 

1.1.1 项目基本情况 

长安区郭杜街办郭杜东街片区由于前期规划等问题，1500m 范围内已建成楼

盘具有融发心园、西钞沁园、金宇蓝苑、盛世长安等 10 个居住小区，人口总数

约 34394 人，初步确定学位需求 2958 个，目前项目周边没有小学学区，该片区

适龄学生上学问题一直是群众关注的重点。 

《西安市基础教育提升三年行动计划》（2019-2021 年）提出：学位保障能

力明显增强。学校建设布局更加合理，完成新建、改扩建中小学幼儿园 430 所，

增加学位 38.95 万个,满足新增学位刚性需求。教育教学质量普遍提高。优质教育

资源总量不断扩大，学前教育普惠发展，让更多幼儿“好入园”“入好园”；义务教

育均衡发展，办更多老百姓“家门口的好学校”；普通高中教育特色发展，满足学

生多样化发展需求；中等职业教育产教融合校企“双元”育人模式不断深化，满足

学生就业升学双需求。严格落实《西安市教育设施布局专项规划(2018-2021 年)》，

居住区户数在 1500 及以上的，规划建设幼儿园；居住区户数在 3000 户及以上

的，规划建设小学；居住区 3 万人口的区域，规划建设一所初中。 

因此西安市长安基础建设有限责任公司计划于西安市长安区郭杜东街与翰

林北路交叉口西北角建设长安区基础教育三年行动计划第七小学项目。项目用地

取得形式为划拨，不涉及征地拆迁。工程已于 2019 年 12 月开工建设，计划于

2021 年 8 月完工。 

1.1.2 项目前期工作进展情况 

2019 年 12 月 23 日取得了《西安市长安区发展和改革委员会关于长安区基

础教育三年行动计划（第四小学、第七小学、第四初级中学）可行性研究报告的

批复》（长发改审发[2019]120 号）。 
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2020 年 4 月 1 日，取得了《西安市长安区行政审批服务局关于变更长安区

基础教育三年行动计划（第四小学、第七小学、第四初级中学）项目可行性研究

报告的批复》（长行审投复[2020]13 号）。 

截止 2020 年 12 月，东侧教学楼处于二次结构施工阶段，西侧教学楼处于主

体施工阶段；管线工程已完工；围墙、操场、道路及绿化工程尚未实施。 

2020 年 11 月，西安市长安基础建设有限责任公司委托陕西企科环境技术有

限公司进行水土保持方案的编制工作。接受委托后，我单位对项目建设区及周边

自然环境、生态环境以及水土保持现状进行现场查勘及资料收集工作，并依据《生

产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）及有关规定，确定了本项目

防治责任范围及防治分区、水土流失预测内容、水土流失防治目标和分区防治措

施布局，在此基础上，对防治责任范围内的水土流失情况进行了预测、对主体工

程中水土流失防治措施进行了综合评述，提出了该项目水土流失防治措施布设、

投资估算以及实施进度安排，完成了《长安区基础教育三年行动计划第七小学项

目水土保持方案报告表》的编制工作。 

由于本项目开工比较早，水土保持方案编制相对滞后，故此本水土保持方案

报告表编写属于补报，本次从水土保持角度出发，重点在于汇总调查主体工程已

实施投资已列入的水土保持措施和评价，其次根据目前工程实际施工进度情况进

行补充完善没有的水土保持措施和投资估算。 

1.2 项目区地理位置 

长安区基础教育三年行动计划第七小学项目（下文称“本项目”）位于西安市

长安区郭杜东街与翰林北路交叉口西北角，项目区东侧为翰林北路、隔路为郭杜

街道办事处，西侧和南侧为郭杜北村民房，北临为规划的幼儿园和高层住宅。本

项目用地性质为公共管理与公共服务用地（科教用地）。用地面积 1.31hm2，地

面自然高程为 425~428m，具体位置见附图 1。 
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项目区占地范围见图 1-1。 

 

图 1-1  项目区占地范围图 

1.3 项目建设内容 

本项目占地面积 1.31hm2，总建筑面积为 10812.37m2，其中地上建筑面积为

11730.02m2（主要包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房），地下

建筑面积为 6282.35m2（主要用于机动车库、人防、设备用房、储藏间、地下夹

层）。建筑物基底面积 3100m2，建筑密度 23.74%，容积率 0.898，绿地面积 4571m2，

绿地率 35%。此外还规划有室外运动场、校内消防通道及市政公用工程等。 

项目总投资 15873.49 万元，其中土建投资 6126 万元，项目建设资金来源为

政府投资资金。建设期为 2019 年 12 月~2021 年 8 月，建设工期 20 个月。 

项目综合技术经济指标见表 1-1 

表 1-1                    项目综合技术经济指标 

长安区基础教育三年行动计划第七小学项目 

名称 数    值 单位 备注 

规划净用地面积 13060.00 m2 19.590亩 

总建筑面积 18012.37 m2  

其
中 

地上建筑面积 11730.02 m2  

其
中 

教学及教学辅助
用房 

7777.54 m2 
 

办公用房 1571.92 m2  

108.866360E 

34.160847N 

 

108.868253E 

34.160883N 

 
108.866232E 

34.160498N 

 
108.866263E 

34.160156N 

 

108.867618E 

34.160210N 

 

108.867617E 

34.160321N 

 

108.868261E 

34.160404N 
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生活服务用房 2380.56 m2 含车库出入口面积 

地下建筑面积 6282.35 m2  

其
中 

机动车库 364.17 m2  

人防 3748.65 m2 
人防面积3748.65m2，平站结合，平时为机动

车库。满足地上大于首层建筑面积。 

设备用房 791.37 m2  

储藏间 402.55 m2  

地下夹层 975.61 m2  

班级个数 12 个  

学生人数 540 人 每班45人 

教职工人数 29 人 

教职工和学生比为1:19，根据《关于印发<关
于统一全省城乡中小学教职工编制标准的实
施意见>的通知》（陕编办发[2015]221号） 

机动车停车位 89 辆 四类地区6辆/每班，35辆/100教职工 

其中 

地上机动车车位 6 辆 其中出租车车位4辆，大巴车车位2辆 

地下机动车车位 83 辆 

地下设置9个快充车位，并预留27个新能源汽
车快充车位 

其中接送车位72辆，教职工车位11辆 

非机动车停车位 51 辆 

非机动车停车位按学生接送车位10/班，教职
工车位25/100名教职工，非机动车总共应设

128个，其中接送车位120个，教职工车位8个，
依据《西安市建设项目停车位配建标准》2.14

利用自有土地提供公共自行车位的项目，可以
按照1:10的比例对项目非机动车停车位进行
折减且车位数不小于25辆，折减后不得小于原
标准的20%。折减后接送车位24辆，教职工车

位2辆，临街公共自行车位25辆 

容积率 0.898 /  

绿化率 35 %  

建筑基底面积 3100 m2  

建筑密度 23.74 %  

配套公建指标 

项目 占地面积 建筑面积 单位  

垃圾收集点 13 / m2 基地北侧建筑出入口东侧 

1.4 项目组成及总体布置 

本项目由建构筑物区、道路硬化及铺装区、景观绿化区三部分组成。总占地

面积为 1.31hm2，均为永久占地，其中建构筑物区面积 0.31hm2，景观绿化区面

积 0.54hm2，道路广场区及其他附属设施区面积 0.46hm2。 

1.5 施工组织 

（1）施工用水 

项目给水从南侧市政给水管网接入，可满足项目施工期用水，不新增占地。 

（2）施工用电 

从大安变电站引入，厂区内建变电箱不新增占地。 
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（3）施工临建区 

按工程进度在项目区外东南角空地搭设临时板房，面积约 1000m2 作为本项

目部办公用房。 

（4）临时堆土场 

按施工进度安排，临时占用项目区西侧室外活动场及道路场地区部分空地作

为临时堆土场，面积 0.17hm2，临时堆放表土及回填土方。施工期间对临时堆土

采用密目网进行苫盖、土袋拦挡及播撒草籽的防护措施，防止水土流失。 

（5）施工工艺 

建筑基础施工：基坑土方施工采用多机组、分班次、立体交叉连续作业，做

到充分利用空间和时间。土方开挖分步、分段完成，分段与分步开挖长度应根据

现场地层性质，保证边坡的稳定。土方施工流程为现场清理→放线定位→机械挖

土至相应标高→人工铲除边坡松土→人工清槽→验槽。 

道路工程施工：道路路基土方填筑采用水平分层填筑法施工，按照横断面全

宽逐层向上填筑，如原地面不平，则由最低处分层填筑，每层经过压实符合规定

要求后，再填筑下一层。 

管线工程施工：管线开挖的土方临时堆于管沟两侧，待管道敷设结束后，回

填使用。管沟开挖一般采用分段施工，上一段建设结束才开展下一段的施工，以

减少开挖量。 

绿化工程施工：建构筑物上部结构、道路、区内管网的施工基本完工后，实

施绿化景观工程，绿化前应清理场地内的地表杂物，然后回填覆盖表土、栽植绿

化乔灌木、铺种草皮，后期采取抚育管理措施。 

1.6 土石方平衡及流向 

1.6.1 土石方平衡 

根据现场调查和查阅施工资料，项目土方总挖、填量为 3.93 万 m3，其中挖
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方总量为 2.61 万 m3，填方总量为 1.32 万 m3，无借方，弃方量为 1.29 万 m3，弃

土由西安鑫碟建设有限公司拉运至周至王老大消纳点。 

本项目弃土目前已清运完毕，根据《西安市建筑垃圾消纳场所信息采集一览

表》周至王老大消纳点全称“陕西王老大建筑垃圾消纳二场”全市编号 2019002，

地理坐标为经度：108.270916，纬度：34.120002，弃土容量为 2000 万方，主要

用途为土地修复，目前为绿牌经营，场内仍有余量。 

本项目土方挖方主要为建筑基础开挖和管槽开挖；填方主要为地下建筑顶层

覆土、管槽回填、道路路基回填和景观绿化微地貌改造等。本项目设计充分考虑

了项目区内的土石方利用问题，从土石方总体平衡来看，土石方在各个区互相调

运，实现了土石方最大限度的综合利用，有效的避免土石方乱堆、乱弃，从而减

少了占地和对地面的扰动及植被的破坏，有效防治水土流失。土石方综合利用合

理，符合水土保持要求。项目土石方平衡情况见表 1-2。 

表 1-2                   土石方平衡表               单位：万 m3 

项目分区 挖方 填方 调出 调入 

建构筑物工程区 2.61 1.32 1.29 / 

合计 2.61 1.32 1.29 / 

1.6.2 表土平衡 

根据现场调查和查阅施工资料，本项目建设期间为保护工程区表土资源，施

工前，将建构筑物区内的表土层予以剥离，剥离厚度约 0.3m。剥离面积 0.63hm2，

剥离总量 0.19 万 m3；本次方案新增景观绿化区表土剥离要求，剥离厚度约 0.3m。

剥离面积 0.54hm2，剥离总量 0.16 万 m3。剥离的表土主要用于地下车库顶层覆

土及景观绿地区的覆土，回覆总量为 0.35 万 m3，无外借方和弃方。表土剥离及

回覆详情见表 1-3。 

表 1-3                  表土剥离与覆土平衡表          单位：万 m3 

项目分区 表土剥离 表土回覆 调出 调入 

建构筑物工程区 0.19 0.09 0.10 0 

道路硬化及铺装工程区 0.00 0.00 0 0 

景观绿化工程区 0.16 0.26 0 0.10 

合计 0.35 0.35 0.10 0.10 
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1.7 项目水量平衡情况 

1、下垫面分析 

参照《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016），项

目区占地范围的建筑屋面、绿地、硬化地面、透水铺装等不同下垫面径流系数取

值及综合径流系数计算如下： 

 

表 1-4 不同下垫面径流系数取值表 

汇水面积种类 面积（hm2） 径流系数取值 

建构筑物筑屋面 0.31 0.80 

绿地 0.54 0.15 

石材硬化区域 0.02 0.4 

混凝土沥青路面 0.16 0.6 

透水砖 0.28 0.29 

综合径流系数计算公式： 

式中：Fi—第 i 种集流面的汇水面积，hm2； 

      Ψ—雨量径流系数； 

      Ψi—第 i 种集流面的雨量径流系数。 

综合径流系数为 0.39。 

2、雨量平衡计算 

项目区主要来水为天然降雨，一场标准降雨过程中，永久占地范围的屋面、

绿地、硬化地面、透水铺装等集流面上的雨水，可通过雨水下渗、蓄积、雨水外

排等措施，构筑起整个场区雨水“蓄、连、净、排、用”系统，实现项目区雨水水量

平衡。场区雨水损耗主要通过以下形式： 

雨水下渗：是指降落到植被区或透水铺装区的雨水直接下渗，不产生径流。

所降雨水全部吸收、容纳在土壤或缝隙的过程。 

雨水蓄积：降落在屋顶、硬化面的雨水通过斜坡面、雨水管网汇集后，首先




=
i

i

F

Fi
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进入项目小区设置的雨水蓄水池，蓄水池中的水通过雨水收集系统，用于项目区

日常道路浇洒和绿化灌溉，本项目区布置一个集雨蓄水池，容积为 85m3。 

雨水外排：是指将雨水经项目区地表下渗吸收后，多余部分通过园区雨水管

进入生态雨水蓄水池，水池蓄满后多余水量排到小区外部崇文路市政雨水管网系

统。 

雨水损耗：是指雨水在下落过程中存在的蒸发损耗和落到地面上对干燥表面

的侵润损耗，此部分降雨按不可控制水量考虑，占降雨总量的 10%。 

（1）雨水径流总量 

根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）规定：

小区雨水储存设施的有效储水容积不宜小于集水面设计日降雨量设计径流总量扣

除设计初期径流弃流量，本设计取重现期 2 年。工程建设区屋面、绿地和透水铺

装等区域设计径流总量计算公式为： 

HFW =10  

式中：W 为雨水设计径流总量，m³； 

H 为设计降雨量，采用西安市 2 年一遇日降雨量，mm；西安市 2 年一

遇日降雨量为 45.5mm； 

      F 为汇水面积，hm2； 

      ψ为雨量径流系数； 

表 1-5          项目区雨水资源统计表 

项目区 
汇水面积 

（hm2） 

设计降雨量 

（mm） 

径流系

数 

雨水径流总

量（m3） 

滞留水量

（m3） 

建构筑物筑屋面 0.31 45.5 0.8 112.84 28.21 

绿地 0.54 45.5 0.15 36.86 208.85 

石材硬化区域 0.02 45.5 0.4 3.64 5.46 

混凝土沥青路面 0.16 45.5 0.6 43.68 29.12 

透水砖面积 0.28 45.5 0.29 36.95 90.45 

总计 1.31 — 0.393 233.96 362.09 

根据项目区雨水资源计算结果，项目区 2 年一遇设计标准日降雨可产生的径

流总量为 233.96m³，其中屋面径流总量 112.84m³，绿地径流总量 36.86m³，硬化
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区域径流总量 47.32m³，透水铺装地面径流总量 36.95m³。 

2、可利用水量 

径流总量控制率根据《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水处理系统构建

（试行）》按照 90%计算，不可控制水量按 10%计算。由于初期雨水污水程度较

高，处理难度大，应考虑初期弃流。其中屋面弃流可采用 1mm 雨水厚度，硬化道

路由于路面污染物较多，弃流采用 3mm 雨水厚度。绿地和透水铺装按全部接纳径

流的方式计算，不考虑弃流。径流量根据下式计算： 

 

式中 Wi 为设计初期雨水弃流量（m3）。 

δ为初期雨水弃流厚度（mm）； 

F 为汇水面积，hm2； 

表 1-6      项目区雨水资源可利用表       单位：m3 

部位 
雨水径

流总量 

不可控

制水量 

初期雨

水弃流 

实际可

利用量 
去向 

屋面 112.84 11.28 3.10 98.46 
进入雨水管网后汇集与雨水池，多

余雨水排入市政管网 

绿地 36.86 3.68 0 33.17 就地下渗 

透水铺装路面 36.95 3.7 0 33.26 就地下渗 

硬化区域 47.32 4.73 5.40 37.19 
进入雨水管网后汇集与雨水池，多

余雨水排入市政管网 

总计 233.96 23.40 8.50 202.06 / 

3、水量平衡 

经计算项目区 2 年一遇日产流量约 233.96m3，不可控制及初期雨水弃流量

31.9m3，实际可利用水量 202.06m3，其中绿地及透水铺装场地直接入渗水量

66.43m3，进入学校雨水管网 135.65m3，进入蓄水池 85m3，蓄水池装满后富余水

量 50.65m3 进入市政雨水管网。 



1项目简述 

陕西企科环境技术有限公司                     10 

 

图 1-1  项目区雨水水量平衡图 

1.8 项目建设周期及投资 

建设工期：本项目总工期 20 个月，2019 年 12 月开工建设，计划于 2021 年

8 月完工。 

工程总投资 15873.49 万元，土建投资 6126 万元，项目建设资金来源为政府

投资资金。项目建设主体为西安市长安基础建设有限责任公司。 

1.9 方案设计水平年 

本项目已于 2019 年 12 月开工建设，计划于 2021 年 8 月完工，根据工程特

点及水土保持工程施工进度安排，确定本项目的水土保持方案设计水平年为主体

工程完工第二年，即 2022 年。届时，水土保持方案确定的各项水土保持措施实

施完毕并初步发挥效益。 

 

总产流量 
233.96m3 

可利用水量 

202.06m3 

不可控水量 

23.40m3 

初期雨水量 
8.50m3 

进入雨水管网 

135.65m3 

就地入渗 

66.43m3 

进入蓄水池 

85 m3×1 

外排市政管网 

50.65m3 
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2 项目区概述 

2.1 项目区占地情况 

本项目位于西咸新区陕西省西安市长安区韦曲街道新华街 371 号原房管局

二楼以东，横六路以南区域。总用地面积 1.31hm2，总建筑面积为 18012.37m2。 

项目建设用地 1.31hm2，全为永久性占地。用地类型为公共管理与公共服务

用地（科教用地），项目区占地情况详见表 2-1。 

表 2-1                     项目区占地情况表                单位：hm2 

项目分区 面积 占地性质 用地类型 

建构筑物工程区 0.31 

永久占地 

公共管理与公
共服务用地
（科教用地） 

道路及其它附属设施区 0.54 

景观绿化区 0.46 

合计 1.31 

2.2 项目区自然概况 

1、气候气象条件 

长安属于暖温带大陆性季风气候。四季冷暖干湿分明，春季升温迅速，干燥

多风；夏季炎热，日照强烈；秋季温和湿润，时有霪雨；冬季干冷，雨雪偏少。

项目区年平均气温 13.3℃，极端最高温度为 41.7℃，极端最低温度为-20.6℃，年

平均降水量 584.8mm，年平均蒸发量 852.7mm，多年平均 24h 降雨量 44.6mm，

年平均风速 1.4m/s，多年最大风速 20m/s，≥10℃积温 4349℃，无霜期 208 天，

最大冻土深度为 45cm。 

2、地形、地貌 

长安区位于东经 108°38′-109°14′，北纬 33°47′-34°18′。东临蓝

田县，南接宁陕县、柞水县，西与户县、咸阳市接壤，北和雁塔区、灞桥区为邻。

地势为东原、南山、西川，最低海拔 384.7m，最高海拔 2886.7m。地势大体为东

南高西北低，南北长 55km，东西宽 52km。土壤肥沃，灌溉便利，古人赞之为“资

甚美，膏腴之地”。 
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长安区地势为东原、南山、西部川，最低海拔 384.7m，最高海拔 2886.7m。

地势南高北低，东高西低，南北最长处 55km，东西最宽处 52km。南为秦岭山地，

北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪

积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔

2886.9m），最低点为区境西北角的西江渡（海拔 384.7m），高差 2500 多米。 

本项目建设地点位于西安市长安区郭杜东街与翰林北路交叉口西北角，中心

坐标为东经 108.867291、北纬 34.160522。项目区地貌单元属渭河二级阶地，阶

地平坦开阔，略向西北倾斜。拟建场地整体地形较平坦，海拔 420.02～421.98m。 

3、水文、土壤 

⑴地表水 

长安区境内有“八水绕长安”之说中的灞河、沣河、潏河、滈河、浐河、皂

河六条河流，水资源较为丰富，河流年平均流量为 13.38m3/s，过境河为 5.96m3/s，

其中沣河干流平均流量 8.70m3/s，浐河干流为 4.19m3/s，潏河干流 4.18m3/s。山

区各峪口处多年平均流量在 0.5m3/s 以上的有库峪、大峪、小峪、太峪、石砭峪、

沣峪、高冠峪，长安区的水资源总量为 6.17 亿 m3，即为河川径流量（自产）4.64

亿 m3，地下水降水补给量 1.53 亿 m3 之和。太平峪河为沣河支流，沣河年平均

径流量 1.5 亿 m3，7～10 月丰水期径流量占全年总量 54.7％，12 月至翌年 3 月

枯水期径流量占全年总量 7.1％。太平裕河流域面积为 166km2，多年平均径流量

为 8091 万 m3。 

⑵地热资源 

长安区境内地热面积达 207.5km2，热能储量相当于 1324.5 万 t 标准煤热能，

主要分布于秦岭北麓，东西长约 40km，宽约 1.3-1.5km，井水水温 40-65℃，是

沐浴和医疗的理想水源。 

⑶地下水 
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地下水资源总量为 37453 万 m3，地表水与地下水之间的重复量为 22150 万

m3。平均产水模数为 38.96 万 m3/平方公里，地下水可开采量为 29100 万 m3。亩

均占有水资源量为 863m3，人均占有水资源量为 656m3。 

⑷土壤 

项目区主要土壤类型塿土，成土母质为黄土，经耕作、施肥、灌溉和淋溶，

粘化形成，该土种所处地势低平，土体深厚，疏松，质地砂粘适中，宜耕期长，

耕性好，保水保肥能力较强。 

4、植物 

项目区植被类型属暖温带落叶阔叶林植被，林草覆盖率约为 25%。乔木树种

有：杨、柳、槐、刺槐、椿、榆、泡桐、松、柏、法国梧桐、皂荚、桑、构及各

种果树等；灌木树种主要有侧柏、榆叶梅、黄刺枚等；草本植物主要有紫花苜蓿、

小冠花、三叶草、白羊草、红豆草、小冠花、莎草、黄蒿等。 

2.3 区域内水土流失现状 

按照《全国水土保持规划》（2015-2030 年）、《陕西省水土保持规划》

（2016-2030 年），本项目区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，

但属于省级水土流失重点预防区的关中阶地台塬重点预防区。根据《西安市水土

保持规划（2016-2030 年）》，本项目所在区域为城市水土流失易发监管区，水

土流失以微弱水力侵蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），

项目位于西北黄土高原区，容许土壤流失量为 1000t/km2•a。鉴于项目区位于微

度水力侵蚀区，背景侵蚀模数为 200t/km2•a，因此本方案对土壤容许流失量予以

修正，与背景值一致，即 200t/km2•a。详情见项目区土壤侵蚀模数附图 5，项目

区所在位置水土保持两区划分见附图 6。 

2.4 项目建设与制约条件 

2.4.1 国家水土流失防治标准 
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本项目区位于西安市长安区郭杜东街与翰林北路交叉口西北角，根据《全国

水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》，项目区

不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区。 

根据《陕西省水土保持规划（2016-2030）》，本工程区属陕西省水土流失

重点预防区（关中阶地、台塬基本农田重点预防区）。 

根据《生产建设项目水土流失防治标准》规定，工程水土流失防治标准执行

建设类项目一级标准。 

表 2-2 水土流失防治标准（国家标准） 

序号 防治指标 
方案目标 

新建项目  一级标准 

1 水土流失治理度 93% 

2 土壤流失控制比 1.0 

3 渣土防护率 94% 

4 表土保护率 90% 

5 林草植被恢复率 95% 

6 林草植被覆盖率 24% 

2.4.2 陕西省城市建设项目水土保持方案技术导则（试行） 

根据《陕西省城市建设项目水土保持方案技术导则（试行）》，公共服务设

施项目水土流失防治指标及标准应达到如下指标要求： 

表 2-3   公共服务设施项目水土流失防治指标及标准 

防治指标 
方案目标 

关中地区 

控制性指标 

扰动土地整治率 ≥97% 

绿地、水面覆盖率 ≥40% 

原地貌恢复率 ≥70% 

施工场地苫盖率 100% 

综合径流系数 ≤0.4 

提倡性指标 

单位面积雨水滞蓄量 215m3/hm2 

下沉式绿地率 ≥60% 

临时绿化时限 3 个月 

硬化地面透水铺装率 ≥75% 

土石方控制率 ≥99% 

滞蓄雨水连通率 ≥70% 
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2.4.3 制约条件 

1、国标制约因素 

（1）水土流失治理度 

水土流失治理度即项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。 

本项目水土流失防治责任范围内水土流失总面积为 1.31hm2。本项目永久建

构筑物占地面积为 0.31hm2，硬化面积为 0.46hm2，植物措施面积为 0.54hm2，因

此本项目水土流失治理度达到 99%，无制约条件。 

（2）土壤流失控制比 

项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后土壤侵蚀强度之比。

项目采取工程和植物措施后，裸露面得到治理，将减少降雨、地面径流引发的水

土流失，有效的控制防治责任范围内的水土流失，待水土保持措施完全发挥效果

时，项目防治责任范围内的平均土壤侵蚀模数可降低至 200t/km²·a，项目区容许

土壤流失 200t/km²·a，土壤流失控制比为 1.0，无制约条件。 

（3）渣土防护率 

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量

占永久弃渣、临时堆土总量的百分比。 

本项目总挖、填方量 3.93 万 m3，施工期间对项目场地内裸露地表及临时堆

土采取苫盖、拦挡防护措施，土方总回填量 1.32 万 m3，弃土 1.29 万 m3，无借

方，渣土防护率可达 99%，无制约条件。 

（4）表土保护率 

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。 

本项目表土剥离量为 0.35 万 m3，可剥离表土总量为 0.39 万 m3，因此该项

目表土保护率可达 90%，满足防治标准，无制约条件。 

（5）林草植被恢复率 
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林草植被恢复率为水土流失防治责任范围内，林草类植被面积占可恢复林草

植被面积的百分比。 

项目区可恢复林草植被面积 0.54hm2，林草植被面积为 0.54hm2，林草植被

恢复率达 99%以上，无制约条件。 

（6）林草覆盖率 

项目建设区内林草类植被占总面积的百分比。 

项目建设区内总面积 1.31hm2，本方案实施后林草类植被面积为 0.54hm2，

林草覆盖率为 40.9%，远高于 24%的指标要求，无制约条件。 

2、陕西省指标制约因素 

本项目用地性质为公共管理与公共服务用地（科教用地），采用《陕西省城

市建设项目水土保持方案技术导则（试行）》。 

（1）控制性指标制约性分析如下： 

①扰动土地整治率 

 

 

式中：S%—扰动土地整治率(%)， 

Si—整治后具有水土保持功能的某一地类面积(m2)，i 为地类序号， 

Sj—永久建筑物占压面积(m2)， 

S—扰动地表总面积(m2)。 

本项目永久建构筑物占地面积为 0.31hm2，硬化面积为 0.46hm2，植物措施

面积为 0.54hm2，扰动地表面积为 1.31hm2。经计算，项目区扰动土地整治率为

99%，满足扰动土地整治率不小于 97%的要求，无制约条件。 

②绿地覆盖率 
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式中：S%—绿地覆盖率(%)； 

S 植—植被面积； 

S 总—项目建设区总面积。 

根据本项目景观设计方案可知，校内景观绿地面积 5342m2，占净用地面积

的 40.9%，满足《陕西省城市建设项目水土保持方案技术导则（试行）》绿地、

水面覆盖率不小于 40%的防治标准，无制约条件。 

③原地貌恢复率 

指项目建设完工后保存和恢复的原地貌区投影面积占项目区非建筑面积的

百分比。 

 

结合项目区地形图，通过原地貌标高和设计标高的对比，对项目非建筑区域

的按照网格法选取测定点（选点密度为 15 点/hm2），对每个测定点上的高程变

化进行计算原地貌恢复率，其中 H%为原地貌恢复率(%)，ΔHi 为第 i 处测定点

项目建设后与建设前高程差(m)，i 为测定点序号，Hi 为第 i 处测定点项目建设

前高程(m)，Hmin 为项目建设前最低高程(m)，n 为测定点总数。 

项目非建筑区域面积为 1.0hm2，按照选点密度为 15 点/hm2，选点总数为 15

个，项目建设前最低高程 425m，经计算项目原地貌恢复率为 85%，满足 80%的

目标要求，无制约条件。 

④施工场地苫盖率指项目施工期形成的临时堆土和开挖面等裸露地表，时限

小于 3 个月的须全部进行苫盖。根据现场踏勘，项目区裸露地表和临时堆土区苫

盖率满足 100%，无制约条件。 

⑤综合径流系数 

指目标地块因下垫面性质不同而经过面积加权计算获得的径流系数。 
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式中：ψ—区域综合径流系数， 

Si—单一地面种类的面积（hm2）， 

i—单一地面种类的径流值， 

S—计算区域的总面积（hm2）， 

i—地面种类序号。 

由“1.7 项目水量平衡情况”可知，本项目综合径流系数为 0.39。满足综合

径流系数不大于 0.40 的要求，无制约条件。 

（2）提倡性指标制约性分析如下： 

①单位面积雨水滞蓄量 

是指项目区内各种雨水滞蓄设施的有效容积与项目区面积的比值。 

 

式中：Q—单位面积雨水滞蓄量（m3/hm2）， 

Vi—单一地面种类雨水滞蓄设施所滞蓄的雨水量（m3）， 

S—计算区域的总面积（hm2）， 

i—地面种类序号。 

由“1.7 项目水量平衡情况”可知，总滞蓄水量为 362.09m3，项目区总面积

1.31hm2，单位面积雨水滞蓄量为 276.40m3/hm2。大于防治标准中单位面积雨水

滞蓄量为 215m³/hm2 的要求，无制约条件。 

②下沉式绿地率指项目区内地表低于周边硬化地面（10cm 以上）的绿化面

积占绿化总面积的百分比。鉴于项目区绿化委托了有关单位进行专门设计，本方

案仅从水土保护角度对下凹式绿地面积提出要求。为了满足防治标准中下凹式绿

地率不小于 60%的要求，下凹式绿地的设置面积不应小于 0.27hm2。 
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③临时绿化时限指施工期形成的临时堆土和开挖面等裸露地表，超过一定时

间限制（3 个月）必须采取绿化措施的时限。项目施工期进行基础开挖及景观绿

化区表土剥离，临时堆土总量 1.32 万 m³，集中堆放在项目区西北角的临时堆土

场。主体工程未考虑施工期对临时堆土表面采取临时绿化措施，鉴于目前冬季不

具备临时绿化条件，2021 年 4 月表土回覆工作即可展开，因此不再设计临时绿

化方案。 

④硬化地面透水铺装率 

指项目区透水铺装面积/硬化地面面积，建议本项目道路采用透水沥青铺设，

铺设面积约 0.16hm2，对广场区采用透水铺装，面积为 0.13hm2，建议操场采用

透水塑胶跑道面积约 0.17hm2，通过优化道路路面、广场和跑道铺装形式，本项

目硬化地面透水铺装率可达到 99%，满足硬化地面透水铺装率不小于 75%的指

标，无制约条件。 

⑤土石方控制率指能够控制水土流失的土石方量/工程总土石方量，挖方总

量为 2.61 万 m3，填方总量为 1.32 万 m3，无借方，弃方量为 1.29 万 m3，弃土由

西安鑫碟建设有限公司拉运至周至王老大消纳点，暂存土方已采取苫盖措施，满

足土石方控制率不小于 99%的指标，无制约条件。 

⑥滞蓄雨水连通率为直接连通城市雨水管网的雨水滞蓄设施有效容积/雨水

滞蓄设施总容积，根据室外雨水平面图，直埋式一体化雨水回收利用装置可通过

雨水管网直接连通城市雨水管网，滞蓄雨水连通率为 99%，满足滞蓄雨水连通率

不小于 70%的指标，无制约条件。 
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