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3 项目可能产生水土流失的环节分析 

3.1 本工程水土流失特点 

本项目属建设类项目，为典型的点型工程，该类项目特点是施工工期短、建设

地点集中。水土流失的主要形式为水力侵蚀，产生水土流失的主要时段为工程施

工期。 

3.2 可能造成水土流失的因素分析 

项目在建设过程中，对水土流失的影响主要包括自然因素和人为因素两方

面。 

（1）项目区自然条件 

①降雨 

降雨是造成水土流失的直接动力。项目区年均降雨量在 584.8mm，年内分配

不均，雨量多集中在 7~9 月。较强的雨滴和集中降雨形成的地表径流对土壤产生

很大的冲刷力，积雨汇流成的洪水携带大量的泥沙汇入下游的沟道及河流，从而

造成表土的大量流失。 

②大风 

项目建设期间会造成施工面裸露，遇到大风天气会形成扬尘现象，造成风蚀。 

③植被 

植物可以涵养水源，保持水土，因为植被覆盖区有四道保持水土的“防线”：

树冠截留降雨、枯枝落叶层吸水、林地土壤蓄水透水、根系固持土壤。而项目建

设将会破坏植被和地表，使得区域内水土流失增加。 

④土壤 

土壤及其抗蚀能力是影响水土流失的基本因素。本区内流失的主要土种为塿

土，土壤抗侵蚀能力较差，很容易造成水土流失，特别是在无植被覆盖的情况下

由于土粒结构松散，抗侵蚀力弱，土壤侵蚀较严重。 
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（2）施工中的人为因素 

本项目原占地类型为荒地，建设期的施工活动：场地平整、建构筑物基础开

挖、人员机械往来等对会对原地表造成扰动和再塑，使地表植被遭到破坏，失去

原有固土和防冲能力，极易造成水土流失。 

3.3 水土流失环节分析 

（1）建筑基础开挖建筑基础开挖产生的开挖坡面，若无临时覆盖措施，易

受降水及坡面汇流冲刷，加速水土流失。项目在施工过程中，布设了临时苫盖，

有效减少了扬尘污染及降雨对坡面的冲刷。 

（2）开挖土方临时堆放建筑基础及道路施工过程中开挖的土方在临时堆存

过程中，形成松散的土壤堆积体，若无临时拦挡及覆盖措施，易造成堆存体坡面

的水土流失。项目在施工过程中，对临时堆土进行了临时拦挡、临时排水沟、临

时苫盖及临时绿化等措施，有效减少了松散堆积体的坡面水土流失。 

（3）道路及绿地区施工扰动道路和绿地在施工过程中，将对原地表进行扰

动，加速扰动地表的水土流失。项目在施工过程中，对还未扰动的道路及绿地进

行密目网苫盖，并对道路进行了硬化，在绿化前将进行表土回覆及土地整治，之

后再进行植被绿化，硬化后的地面及被植被覆盖的地面能最大程度减小水土流

失，同时植被还能起到涵养水源、蓄水保水的水土保持功效。 

3.3 扰动地表面积 

根据工程施工占地等相关技术资料，结合现场调查，本项目建设工程中，扰

动地表面积总计为 1.31hm2，本项目原占地类型为荒地，土地用途为储备用地。 

3.4 损坏植被数量 

通过对工程扰动范围内实地调查，结合地方有关水土保持设施的规定，经统

计，项目建设过程中损坏植被面积共计 1.31hm2。 
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3.5 水土流失危害 

结合项目区水土流失危害调查及工程设施布置、施工扰动强度等情况，对工 

程建设范围内的水土流失危害进行预测分析，其主要表现形式如下： 

（1）土地资源损坏、水蚀破坏加剧工程施工致使经过多年自然和人为改造

才形成的原始地表形态、土壤结构、地表植物不同程度地受到损坏或压埋，致使

土壤肥力和保水固土能力降低或丧失。 

（2）破坏景观工程建设如不进行开挖土方临时拦挡和临时占地的植被恢复，

将会造成土石乱堆乱放、地表泥水横流、临时占地荒芜，影响当地景观效果。 

（3）对建设区生态环境的影响由于工程建设，将不可避免地对建设区人工

植被、地面硬化设施造成损坏，既影响工程的施工进度和安全生产，又影响区域

的生态环境，增加水土流失治理难度。 

（4）对工程安全的影响项目建设过程中如果不重视水土保持措施，遇大雨

天气，地表汇流侵蚀道路和主体建筑基础，影响主体工程安全。 
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4 防治责任范围及责任主体 

4.1 防治责任范围及防治分区 

4.1.1 防治责任范围 

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）及《陕西省城

市建设项目水土保持方案技术导则（试行）》，水土流失防治责任范围为项目建

设区，包括建构筑物区、道路及其他附属设施区、景观绿化区等，经统计，本项

目的水土流失防治责任范围共 1.31hm2。 

4.1.2 防治分区 

为了合理布设各项防治措施，对工程水土流失防治范围进行分区。本项目地

块内地形地貌、原始土壤侵蚀类型及侵蚀强度均一致，在确定的水土流失防治责

任范围内，水土流失防治区划分主要依据主体工程布局、施工扰动特点、工程建

设时序、土地类型、水土流失影响等进行分区。 

根据建设项目的施工时序和工艺，考虑到治理措施布局合理、技术指标可行、

方案实施后经济有效的要求，在勘查和分析的基础上，将本项目防治区域划分为

建构筑物区、道路硬化及铺装工程区、景观绿化区及临时堆土区 4 个分区。 

表 4-1           水土流失防治责任范围及防治分区表           单位：hm2 

项目分区 项目建设区面积 防治责任范围 

建构筑物工程区 0.31 0.31 

道路硬化及铺装工程区 0.46 0.46 

景观绿化工程区 0.54 0.54 

临时堆土区 （0.17） （0.17） 

合计 1.31 1.31 

4.1.3 容许土壤流失量修正取值 

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目位于西北黄土高原区，

容许土壤流失量为 1000t/km2•a。鉴于项目区位于微度水力侵蚀区，背景侵蚀模数

为 200t/km2•a，因此本方案对土壤容许流失量予以修正，与背景值一致，即 200t/km2

•a。 
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4.2 防治责任主体 

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条，在山区、丘陵区、风沙区

以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失

的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水

行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措

施。 

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

水保[2019]16 号，征占地面积在 5hm2 以上或者挖填土石方总量在 5 万 m3 以上的

生产建设项目（以下简称项目）应当编制水土保持方案报告书，征占地面积在

0.5hm2 以上 5hm2 以下或者挖填土石方总量在 1 千 m3 以上 5 万 m3 以下的项目编

制水土保持方案报告表。长安区基础教育三年行动计划第七小学项目造成的水土

流失防治责任者为西安市长安基础建设有限责任公司。 
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5 水土保持措施设计、工程量及进度安排 

5.1 水土流失防治目标 

1、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50433-2018）规定的防治目标 

本项目属建设类项目，根据《西安市水土保持规划（2016—2030 年）》（见

附图 4~6），项目所在区属于渭河阶地、城市重点预防区，城市水土流失易发监

管区；根据《全国水土保持区划（试行）》，本项目水土保持区划一级区为西北

黄土高原区，按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的

规定，本项目水土流失防治应执行西北黄土高原区水土流失防治指标值一级标

准。 

工程水土流失防治采用一级标准为基准值，依据项目区的降水量、土壤侵蚀

强度和地形地貌等影响因素，对基准值作如下修正： 

(1) 现状侵蚀程度影响：土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域应不小于

1.0。本项目区土壤侵蚀模数背景值为 200t/km²·a，以微度侵蚀为主，故土壤流

失控制比调整为 1.0。 

(2) 城市影响：位于城市区的项目，渣土防护率和林草覆盖率可提高 1%~2%。

本项目位于西安市高新区，属城市区项目，渣土防护率和林草覆盖率均提高 2%，

即渣土防护率调整为 94%、林草覆盖率调整为 24%。 

本工程设计水平年的防治目标值如下： 

表 5-1               设计水平年水土流失防治目标计算表（国标） 

防治指标 

标准规定 
按地理位

置修正 

按干旱程

度修正 

按土壤侵

蚀强度修

正 

采用标准 

施工期 
设计 

水平年 
施工期 

设计 

水平年 

水土流失治理度(％) — 93    — 93 

土壤流失控制比 — 0.8   +0.2 — 1.0 

渣土防护率(％) 90 92 +2   92 94 

表土防护率(％) 90 90    90 90 

林草植被恢复率(％) — 95    — 95 

林草覆盖率(％) — 22 +2   — 24 

2、根据《陕西省城市建设项目水土保持方案技术导则》（试行）规定的水土
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流失防治目标 

本项目水土流失防治的验收期防治目标指标包括扰动土地整治率，绿地、水

面覆盖率，原地貌恢复率，施工场地苫盖率和综合径流系数；提倡性指标包括单

位面积雨水滞蓄量，下沉式绿地率，临时绿化时限，硬化地面透水铺装率，土石

方控制率及滞蓄雨水连通率。 

表 5-2       公共服务设施项目水土流失防治指标及标准 

防治指标 
方案目标 

关中地区 

控制性指标 

扰动土地整治率 ≥97% 

绿地、水面覆盖率 ≥40% 

原地貌恢复率 ≥70% 

施工场地苫盖率 100% 

综合径流系数 ≤0.4 

提倡性指标 

单位面积雨水滞蓄量 215m3/hm2 

下沉式绿地率 ≥60% 

临时绿化时限 3 个月 

硬化地面透水铺装率 ≥75% 

土石方控制率 ≥99% 

滞蓄雨水连通率 ≥70% 

5.2 防治措施 

5.2.1 水土保持措施总体布局 

本项目水土流失防治措施体系由建构筑物工程防治区、道路硬化及铺装工程

防治区、景观绿化工程防治区、临时堆土区等 4 个分区构成。各防治分区水土流

失防治措施布设情况见表 5-3；水土保持防治措施体系见附图 5-1。 

表 5-3                   水土流失防治措施体系表 

序
号 

防治分
区 

工程措施 植物措施 临时措施 

主体已列 方案新增 主体已列 方案新增 主体已列 方案新增 

1 

建构筑
物工程
防治区 

表土剥
离、回覆 

/ / / 

密目网苫盖、
基坑排（截）
水沟、集水坑 

/ 

2 

道路硬
化及铺
装工程
防治区 

雨水管
网、透水
砖铺装、
盖板明
沟、雨水

/ / / 

密目网苫盖、
临时排水沟、
临时沉沙池、
洗车池 

/ 
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检查井、
透水沥
青、透水
塑胶跑道 

3 

景观绿
化工程
防治区 

土地整治 

表土剥
离、回覆、
下凹式整

地 

乔灌草绿
化 

绿化管
护、对植
被盖度低
及枯死的
地方进行
补植 

密目网苫盖  

4 
临时堆
土区 

/ /   临时苫盖 临时拦挡 

水土流
失防治
措施体

系图

建构筑物工程防治区

道路硬化及铺装工程

防治区

景观绿化工程防治区

临时措施
表土剥离、回覆、密目网苫盖、基坑

截、排水沟、集水井（主体已列）

工程措施
雨水管网、盖板明沟、雨水检查井、

透水铺装（均为主体已列）

临时措施
密目网苫盖、临时排水沟、临时沉沙池

、洗车池（均为主体已列）

植物措施
乔灌草绿化（主体已列）、绿化补

植、植被管护（均为方案新增）

临时措施 密目网苫盖（均为主体已列）

工程措施
土地整治（主体已列）、表土 

剥离、回覆、下凹式整地（方案新增）

临时堆土区 临时措施
临时苫盖（主体已列）、

临时拦挡（方案新增）

工程措施 表土剥离、回覆（主体已列）

 

 

5.2.2 分区水土保持措施典型设计 

1、建构筑物工程防治区 

（1）工程措施： 

表土剥离、回覆（主体已列并实施）：场平施工前需要进行表土剥离，以保

护表土资源。根据现场调查和查阅施工资料，在主体工程建设实施过程中，该区

域表土剥离面积 0.63hm2，剥离厚度 0.3m，剥离量 0.19 万 m3，集中堆放于室外

图 5-1         水土保持防治措施体系图 
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运动场的临时堆土点，并采取临时措施进行防护，并在施工完成后作为建构筑物

区及景观绿化区绿化覆土回覆，投资 0.19 万元。 

（2）临时措施： 

①基坑排（截）水沟及集水坑（主体已列并实施） 

根据基坑支护设计和询问建设单位查阅施工资料，基坑底面外侧设有排水沟

及集水坑，可及时蓄积、排除坑内积水、雨水。建筑基坑排水沟及集水坑尺寸参

考《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 设计。 

基坑排（截）水沟：边坡顶部设截水沟，距离边坡边界 100cm，总长 443m；

边坡底部设排水沟，距坡脚水平距离 50cm 总长 430m。截、排水沟断面形式为

矩形，内部底宽 30cm，沟深 30cm，外部底宽 82cm，沟深 56cm。截、排水沟采

用 24cm 砖砌加底板侧壁喷 2cm 防水砂浆固化。经计算，土方开挖 401m3，防水

砂浆 25m3，240mm 厚砖 298m3，根据现场勘查基坑施工结束后已进行了回填，

土方回填 401m3。边坡比分别为 1:0.4、1:0.6、1:1。总投资 16.72 万元。 

基坑集水坑：在基坑底沿纵向每隔 30m 设一个集水坑，尺寸为 500mm（宽）

×700mm（长）×800mm（深），底部为 150mm 厚 C15 混凝土垫层，M7.5 砂

浆砌筑砖墙。所有水均抽到基坑外临时沉砂池，经沉砂池沉淀后再排入市政污水

管网。建筑基坑共设置集水坑 30 个。经计算，土方开挖 33m3，M7.5 水泥砂浆

砌砖 19m3，C15 混凝土垫层 5.2m3。基坑施工结束后回填，土方回填 33m3。总

投资 1.91 万元。 

防治措施布设图见附图 8。 

②密目网苫盖（主体已列并已实施完成）：根据现场调查和查阅施工资料，

建构筑物工程区在施工期对施工裸地采用密目网进行苫盖，以减少降雨对裸露地

面的冲刷产生的水土流失。该区域总计用度密目网苫盖 3100m2，总投资 1.75 万

元。 
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2、道路硬化及铺装工程区 

（1）工程措施 

①雨水管网（主体已列并已实施）：根据现场调查和询问建设单位查阅施工

资料得出：项目区沿道路敷设雨水管网共 575m，投资 28.06 万元。 

②透水铺装（主体已列）：室外运动场采用透水塑胶铺装 0.17hm2，投资 25.4

万元；其余 0.17hm2 的道路及消防车回车场硬化场地皆采用透水沥青铺设，投资

25.57 万元。透水铺装总面积 0.46hm2，总计投资 50.97 万元。 

③盖板明沟（主体已列）：根据室外雨水设计图项目区沿透水塑胶跑道铺设

盖板明沟共 853.6m，投资 12.8 万元。 

④雨水检查井（主体已列）：根据设计项目区雨水检查井 32 个，井盖采用

特制成品溢流井盖，投资 6.70 万元。 

（2）临时措施 

①密目网苫盖（主体已列并已实施）：道路及其它附属工程区施工前对道路

施工形成的裸露地表采用密目网进行全面苫盖，以减少降雨对裸露地面的冲刷产

生的水土流失，询问建设单位和查阅施工资料后得知：该区域共需密目网苫盖

0.46hm2，总投资 2.59 万元。 

②临时排水沟（主体已列并已实施）：沿施工道路设临时排水沟，以确保施

工路面排水及时，不至于影响工程施工秩序。根据现场调查和询问建设单位查阅

施工资料得知：排水沟总开挖长度 30m，总投资 0.05 万元。 

③洗车池（主体已列）：项目出入口处布设洗车池 1 座，投资 3.5 万元。 

④沉砂蓄水池（主体已列）：在洗车池旁布设沉砂蓄水池 1 座，用于收集洗

车池的水，进行循环利用，投资 1.12 万元。 

3、景观绿化工程区 

（1）工程措施 
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①表土剥离及回覆（方案新增）：为了保护表土资源，保证绿化工程植被成

活率，方案要求对景观绿化区表土进行剥离，绿化工程施工前，将景观绿化区剥

离的表土用于项目绿地覆土。该区域面积 0.54hm2，表土剥离量为 0.16m3，覆土

除本区域表土外还包括建构筑物工程区多余表土，总覆土量 0.26m3。总投资 0.21

万元。 

②土地整治（主体已列）：绿化工程施工时前，对进行微地貌的绿化区进行

土地整治。根据现场调查和询问建设单位查阅施工资料得知：土地整治面积为

0.54hm2，总投资 0.07 万元。 

③下凹式整地（方案新增）：按照“海绵城市”建设的有关要求，在绿化区

相宜的位置择地布置下沉式绿地（具体实施过程需要建设单位统一进行规划具体

做施工组织设计）。下凹式整地面积为 0.27hm2，总投资 0.15 万元。 

下凹式绿地典型设计图见附图 10。 

下凹式整地要求为： 

1）下沉深度应根据植物性能和土壤渗透性能确定，一般为 100-200mm。 

2）一般应设置溢流口（如雨水口），保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口

顶部标高一般应高于绿地 50-100mm。 

（2）植物措施 

①景观绿化（主体已列）：主体工程已规划绿地面积，并委托江苏筑森建筑

设计有限公司为本项目区进行绿化设计，设计标准需符合园林绿化标准。由于具

体设计方案未定，本方案仅从水土保持角度建议绿化设计中乔、灌、草合理搭配，

花卉和美化树种相得益彰，提高整个项目区人工景观艺术。建议种植植物品种: 

乔木：栽植树种上引入了国槐、桂花、樱花、白玉兰、石楠、紫薇。 

灌木：栽植树种上引入紫叶小檗、大叶黄杨、小叶黄杨、月季与乔木树种搭

配配置。 
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草本：选用黑麦草、三叶草等当地乡土草种。 

本项目绿化区面积为 0.54hm2 布置在建构筑物周边及道路周边。其中乔木及

大灌木栽植宜采用 0.6×0.6×0.6m 穴状整地规格，小灌木栽植宜采用 0.4×0.4×

0.4m 穴状整地规格；种植草坪时草籽撒播密度为 45kg/hm2，经计算统计：共需

种植各类乔木及大灌木约 124 株，小灌木约 289 株，草坪 0.35hm2，撒播草籽 21kg。 

②绿化补植（方案新增）：根据以往经验，绿化实施后存在部分植被盖度低

及绿植枯死的区域，本方案补充设计绿化补植面积为 0.03hm2，补植植被选用黑

麦草，撒播密度为 60kg/hm2，考虑 2%的补种量，撒播黑麦草籽需 1.84kg。 

③植被管护（方案新增）：本方案补充设计对项目景观绿化区的植被进行管

护，植被管护面积为 0.54hm2，管护费用为 1800 元/hm2。 

景观绿化总投资 8.52 万元。 

（3）临时措施 

密目网苫盖（主体已列）：绿化实施前对施工过程形成的裸露地表采用密目

网进行全面苫盖，以减少降雨对裸露地面的冲刷产生的水土流失，询问建设单位

和查阅施工资料后得知：该区域共需密目网苫盖 5400m2，总投资 3.05 万元。 

4、临时堆土区 

①土袋临时拦挡（方案新增）：施工前剥离的表土暂存于设计的室外运动场，

周边设编织袋临时拦挡，对临时堆土进行防护，防止水土流失。临时堆土场土堆

底部为编织袋装土挡墙压脚，需要编织袋挡墙 165m。编织袋装土为袋容量的

50-75%左右，并用麻绳或绑扎丝缝好袋口。挡墙外边坡坡度为 1∶1，挡土墙底部

码放宽度 2.m-2.5m，高度为 1m，编织袋装土方 330m3，拆除编织袋土方 330m3，

投资 6.92 万元。 

②密目网苫盖（主体已列）：对剥离的表土临时堆土表面以及裸露地表采用

密目网进行临时苫盖，以防止风吹及雨水侵蚀，密目网苫盖面积 0.2hm2，投资

1.13 万元。 

施工后期，临时堆土区堆土全部回覆、回填利用后，临时堆土区所占用的绿
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化区及道路场地区面积根据用途进行绿化或硬化，此部分工程量在景观绿化区及

道路场地区工程量中统一计列。 

5.2.3 方案水土保持措施工程量汇总 

表 5-4              水土保持措施工程量汇总表 

防治分区 措施类型 主要措施 单位 数量 备注 

建构筑物区 

工程措施 
表土剥离 万 m3 0.19 主体已列 

表土回覆 万 m3 0.09 主体已列 

临时措施 

苫盖 密目网 hm2 0.31 主体已列 

临时截水沟 

 m 443 

主体已列 
土方开挖 m3 203.5 

土方回填 m3 203.5 

防水砂浆 m3 12.7 

截水沟集水

坑 

 座 15 

主体已列 

土方开挖 m3 16.5 

土方回填 m3 16.5 

M7.5 水泥砂浆

砌砖 
m3 9.5 

混凝土垫层 m3 2.5 

临时排水沟 

 m 430 

主体已列 
土方开挖 m3 197.5 

土方回填 m3 197.5 

防水砂浆 m3 12.3 

排水沟集水

坑 

 座 15 

主体已列 

土方开挖 m3 16.5 

土方回填 m3 16.5 

M7.5 砌砖 m3 9.5 

M10 砂浆抹面 m3 2.5 

道路硬化及

铺装区 

工程措施 

室外雨水管网 m 575 主体已列 

雨水检查井 个 32 主体已列 

透水铺装 hm2 0.46 主体已列 

盖板明沟 m 853.6 主体已列 

临时措施 

苫盖 密目网 hm2 0.46 主体已列 

临时排水沟 临时道路预留 m 30 主体已列 

沉砂蓄水池 

 座 1 主体已列 

土方开挖 m3 30.44 主体已列 

土方回填 m3 30.44 主体已列 

M7.5 砖砌 m3 10.44 主体已列 

C20 混凝土 m3 1.5 主体已列 

M10 砂浆抹面 m3 0.76 主体已列 

洗车池 座 1 主体已列 

景观绿化区 

工程措施 

表土剥离 万 m3 0.16 方案新增 

表土回覆 万 m3 0.26 方案新增 

下凹式整地 hm2 0.27 方案新增 

土地整治 hm2 0.54 主体已列 

植物措施 乔灌草绿化 
 hm2 0.54 

主体已列 
乔木及大灌木 株 124 
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小灌木 株 289 

草坪 hm2 0.35 

绿化补植 hm2 0.03 方案新增 

植被管护 hm2 0.54 方案新增 

临时措施 苫盖 密目网 hm2 0.54 主体已列 

临时堆土区 临时措施 
密目网苫盖 hm2 0.2 主体已列 

土袋临时拦挡 m3 330 方案新增 

5.3 进度安排 

参照主体工程施工进度，各项水土保持措施的实施进度与主体工程进度衔接。

各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施，相互协调，有序进行。 

坚持“因地制宜，因害设防”的原则，首先安排水土流失严重区域的防治措

施，在措施安排上，工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，

施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排，植物措施可略

为滞后，但须根据植物的生物学特性，合理安排季节实施，抓住春秋季植树时机，

并在总工期内完成所有水土保持措施。项目计划于 2020 年 7 月进入施工准备，于

2021 年 8 月完工。水土流失防治措施实施进度安排见表 5-5。
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表 5-5                                         水土保持措施施工进度表 

内容 阶段及措施 
2019 2020 2021 

12 1~3 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~8 

主体进度 

前期准备阶段         

主体建设         

设备购置及安装         

竣工验收         

建构 

筑物区 

工程措施 
表土剥离         

表土回覆         

临时措施 

临时苫盖         

临时截水沟、集水坑         

临时排水沟、集水坑         

道路硬化及

铺装区 

工程措施 

室外雨水管网         

雨水检查井         

透水铺装         

盖板明沟         

临时措施 

密目网苫盖         

临时排水沟         

沉砂蓄水池         

洗车池         

景观绿化区 

工程措施 

表土剥离         

表土回覆         

下凹式整地         

土地整治         

植物措施 乔灌草绿化         

临时措施 密目网苫盖         

临时堆土区 临时措施 
密目网苫盖         

土袋临时拦挡         

注：        主体进度；        工程措施；        植物措施；        临时措施 
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6 投资估算及效益分析 

6.1 编制原则、依据和方法 

6.1.1 编制原则 

1、水土保持方案是项目建设的一个重要内容，其估算依据、价格水平年与主

体工程相一致。 

2、水土保持工程设施的施工方法按常规施工组织考虑。 

3、人工单价与主体工程一致，不足部分按市场价格和水利部[2003]67 号文的

编制规定计算。 

4、苗木、种子、草的预算价格，按市场价格加运输和保管费用计算。 

5、水土保持方案投资价格水平年为 2020 年第 3 季度。 

6、水土保持补偿费属行政性收费，在方案水土保持投资中单列，并计入总投

资中。根据《陕西省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（[2015]38 号）“第

九条下列情形免征水土保持补偿费：（一）建设学校、幼儿园、医院、养老服务

和残疾人福利设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的”，本项目属于学校建设

项目，属免征范畴。 

6.1.2 编制依据 

1、《水土保持工程概（估）算定额》（水利部水总[2003]67 号）； 

2、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67 号）； 

3、财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发《水土保持

补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8 号）； 

4、《国家发展和改革委员会、财政部、水利部关于水土保持补偿费收费标

准（试行）的通知》（发改价格[2014]886 号）； 

5、《国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政

事业性收费标准的通知》（发改价格[2017]1186 号）； 

6、《陕西省物价局、陕西省转发<国家发展改革委、财政部关于降低电信网
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码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知>》（陕价费发[2017]75 号）； 

7、《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）； 

8、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率

的通知》（建办标函[2019]193 号）； 

9、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》 （办

财务函[2019]448 号）； 

10、《陕西省财政厅等五部门关于明确水土保持补偿费征收有关问题的通知》

（陕财办税[2020] 9 号）； 

11、有关合同、协议及资金筹措方案； 

12、当地植物苗木、林草价格。 

6.1.3 编制说明 

水土保持工程投资费用包括：工程措施费、植物措施费、施工临时工程措施

费、独立费用以及预备费。 

1、基础单价 

（1）人工预算单价 

水保措施人工预算单价与主体工程一致，为 9.38 元/工时。 

（2）材料预算价格 

材料预算价格采用主体工程的材料预算价格，主体工程中没有的以 2020 年

第 3 季度当地市场价格为准。 

（3）施工机械使用费 

施工机械使用费与主体工程一致，不足部分采用水利部《水土保持工程概预

算定额》中的“施工机械台时费”计算。 

2、措施单价 

工程措施单价采用主体工程分析价，主体工程不足的采用水保定额及标准补

充分析计算；植物措施采用《水土保持工程概（估）算编制规定》水总[2003]67

号）进行编制。措施单价由直接工程费、间接费、企业利润、税金及扩大费组成。 
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（1）直接工程费 

直接工程费包括直接费、其他直接费和现场经费。 

①直接费 

直接费包括人工费、材料费和机械使用费。 

人工费＝定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）； 

材料费＝定额材料用量（植物措施不含苗木、草及种子费）×材料预算单价； 

机械使用费＝定额机械使用量（台时）×施工机械台时费。 

部分工程单价直接取用主体工程设计文件相应工程单价。 

②其它直接费＝直接费×其它直接费率。 

③现场经费＝直接费×现场经费费率。 

（2）间接费 

间接费＝直接工程费×间接费率。 

（3）企业利润 

企业利润＝（直接工程费＋间接费）×企业利润率。 

（4）税金 

税金＝（直接工程费＋间接费＋企业利润）×税率。 

（5）扩大费 

扩大费＝（直接工程费＋间接费＋企业利润+税金）×扩大系数。 

其他直接费、现场经费、间接费、利润、税金及扩大系数的取费标准与主体

工程取费标准一致，详见表 6-1。 

表 6-1   取费费率标准表 

项目 措施 计算基础 费率（%） 

其他直接费费率 
工程措施 直接费 3.5 

植物措施 直接费 2 

现场经费费率 

土石方工程 直接费 5 

其他工程 直接费 5 

植物措施 直接费 4 

间接费费率 

土石方工程 直接工程费 5 

其他工程 直接工程费 4.4 

植物措施 直接工程费 3.3 

企业利润费率 工程措施 直接工程费＋间接费 7 
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植物措施 直接工程费＋间接费 5 

税金  
直接工程费＋间接费

＋企业利润 
9 

扩大费  
直接工程费＋间接费

＋企业利润+税金 
10 

3、工程措施投资 

工程措施的投资按设计工程量乘以工程单价进行编制。 

4、植物措施投资 

植物措施投资由苗木种子费、栽（种）植费和后期管理费组成。 

（1）植物措施苗木种子费由苗木、种子的预算价格乘以设计数量进行编制。 

（2）栽（种）植费按定额计算单价乘以设计数量计算。 

5、临时工程投资 

（1）临时防护工程：按设计工程量乘以工程单价进行编制。 

（2）其他临时工程：按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的 1.5%

编制。 

6、独立费用 

本项目独立费用包括建设管理费、科研勘测设计费、水土保持设施验收费。 

(1)建设管理费：按水土保持投资第一至第三部分之和的 1.5%计算； 

(2)科研勘测设计费：包括科研试验费、勘测设计费。参照《关于进一步放

开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号），本项目水土保持

勘测设计费取 8.73 万元。 

(3)水土保持监理费：根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加

强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）文，结合项目实际，本项目水土

保持监理由主体工程代理，不另行计列费用； 

⑷水土保持设施验收费：根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保

持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保[2018]133 号）相关要求，项目

完工后需建设单位需组成项目水土保持验收，验收评估费用约需 3 万元。 

7、基本预备费 
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按一至四部分费用之和的 6%进行计算。 

8、水土保持补偿费 

根据《陕西省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（[2015]38 号）“第

九条下列情形免征水土保持补偿费：（一）建设学校、幼儿园、医院、养老服务

和残疾人福利设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的”，本项目属于学校建

设项目，属免征范畴。 

6.2 水土保持工程投资估算 

本工程水土保持总投资 168.69 万元（主体已列 140.21 万元，方案新增 30.71

万元），其中工程措施 100.13 万元，植物措施 8.52 万元，临时措施 39.24 万元，

独立费用 11.25 万元（其中建设管理费 2.25 万元，科研勘测设计费 6 万元，水土

保持设施验收费 3 万元），基本预备费 9.55 万元。 

表 6-2                 水土保持投资总估算表           单位：万元 

序

号 
工程或费用名称 

建安工程

费 

植物措施 
独立

费用 

方案

新增 

主体已

列 
合计 

合计 
栽（种）植费

（包括整地） 

苗木及

种子费 
 第一部分工程措施 99.60     0.52 99.60 100.13 

一 建构筑物区 0.44      0.44 0.44 

二 道路及硬化场地区 98.54      98.54 98.54 

三 景观绿化区 0.62     0.52 0.10 0.62 
 第二部分植物措施  8.52    0.23 8.29 8.52 

一 景观绿化区  8.52 8.52  0.23 8.29 8.52 
 第三部分临时措施 32.32     6.92 32.32 39.24 

一 建筑物筑区 20.39      20.39 20.39 

二 道路及硬化场地区 7.26      7.26 7.26 

三 景观绿化区 3.05      3.05 3.05 

四 临时堆土区 9.67     6.92 2.75 9.67 
 其他临时工程 1.62      1.62 1.62 
 第四部分独立费用     11.25 11.25  11.25 

一 建设管理费     2.25 2.25  2.25 
 水土保持监理费     0.00 0.00  0.00 

二 科研勘测设计费     6.00 6.00  6.00 

三 
水土保持设施验收

费 
    3.00 3.00  3.00 

 一至四部分合计      18.93 140.21 159.14 

五 基本预备费(6%）      9.55  9.55 

六 水土保持补偿费      0  0 
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 工程总投资      28.48 140.21 168.69 

表 6-3                水土保持分部估算表           单位：元 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

第一部分 工程措施 996028.19 

一 建构筑物区    4448.09 

1 表土剥离 万 m3 0.19 10022 1904.18 

2 表土回覆 万 m3 0.19 13389 2543.91 

二 道路硬化及铺装区    985372.82 

1 室外雨水管网 m 575 488 280600.00 

2 透水铺装 m2 4618 110.37 509688.66 

3 盖板明沟 m 853.6 150 128040.00 

4 雨水检查井 个 32 2095.13 67044.16 

三 景观绿化区   6207.28 

1 表土剥离 万 m3 0.16 10022 1603.52 

2 表土回覆 万 m3 0.16 13389 2142.24 

3 土地整治 hm2 0.22 4412.58 970.77 

4 下凹式绿地改造 hm2 0.27 5521.29 1490.75 

第二部分 植物措施 85231.51 

一 景观绿化区   85231.51 

1 穴状整地    935.76 

 0.6×0.6×0.6 个 124 4.47 554.28 

 0.4×0.4×0.4 个 289 1.32 381.48 

2 乔木及大灌木    22465.38 

 栽植 株 124 177.62 22024.88 

 补种 株 2.48 177.62 440.50 

3 小灌木    58416.55 

 栽植 株 289 198.17 57271.13 

 补种 株 5.78 198.17 1145.42 

4 草坪    2441.82 

 撒播 kg 21 106.91 2245.11 

 补种草籽 kg 1.84 106.91 196.71 

5 植被管护 hm2 0.54 1800 972.00 

第三部分 临时措施 393284.65 

一 建构筑物区   203869.07 

1 密目网苫盖 m2 3100 5.64 17484.00 

2 基坑排（截）水沟 m 873  167239.50 

 土方开挖 m3 401 28.95 11608.95 

 土方回填 m3 401 46.03 18458.03 

 防水砂浆 m3 25 763.72 19093.00 
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 240mm 厚砖 m3 298 396.24 118079.52 

3 基坑集水井 座 30  19145.57 

 土方开挖 m3 33 28.95 955.35 

 土方回填 m3 33 46.03 1518.99 

 M7.5 砌砖 m3 19 763.72 14510.68 

 C15 混凝土垫层 m3 5.2 415.49 2160.55 

二 道路硬化区   72626.90 

1 密目网苫盖 m2 4600 5.64 25944.00 

2 临时排水沟 m 30 16.67 500.10 

3 临时沉砂池 座 1  11182.80 

 土方开挖 m3 30.44 28.95 881.24 

 土方回填 m3 30.44 46.03 1401.15 

 M7.5  砌砖 m3 10.44 763.72 7973.24 

 C20 混凝土 m3 1.5 428.63 642.95 

 M10  砂浆抹面 m3 0.76 373.98 284.22 

4 车辆清洗槽 座 1 35000 35000.00 

三 景观绿化区   30456.00 

1 密目网苫盖 m2 5400 5.64 30456.00 

四 临时堆土区   96739.50 

1 密目网苫盖 m2 2000 5.64 11280.00 

2 土袋拦挡    69240.60 

 土袋填筑 m3 330 186.1 61413.00 

 土袋拆除 m3 330 23.72 7827.60 

其他临时措施 % 1.5 1081259.70 16218.9 

表 6-4                     独立费用计算表              单位：万元   

序号 工程或费用名称 编制依据 合计(万元) 

第四部分 独立费用     11.25 

一 建设管理费 一至三部分之和的 1.5% 2.25 

二 水土保持监理费     0.00 

三 科研勘测设计费 根据合同额实际计列(发改价格[2015]299 号)文 6.00 

四 
水土保持设施验 

收费 
    3.00 

6.3 水土保持效益分析 

6.3.1 防治目标达标情况 

1、国标防治目标实现情况 

经计算，项目在实施水土保持措施后，水土流失得到了有效控制。水土流失
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治理度为 99%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率为 99%，表土防护率为 90%，

林草植被恢复率为 99%；林草覆盖率为 40.9%，各项指标均达到目标值。 

2、陕西省及西安市防治目标达标情况 

经计算，项目在实施水土保持措施后，控制性指标：扰动土地整治率为 99%，

达到 98%的目标值；绿地覆盖率为 40.9%，达到 40%的目标值；原地貌恢复率为

85%，满足 80%的目标要求；施工场地苫盖率满足 100%；综合径流系数为 0.32，

满足综合径流系数不大于 0.40 的要求；单位面积雨水滞蓄量为 276.4m3/hm2。大

于防治标准中单位面积雨水滞蓄量为 215m³/hm2 的要求；为了满足防治标准中下

凹式绿地率不小于 60%的要求，下凹式绿地的设置面积不应小于 0.27hm2；本项

目硬化地面透水铺装率可达到 99%，满足硬化地面透水铺装率不小于 75%的指

标；暂存土方已采取苫盖措施，满足土石方控制率不小于 99%的指标；滞蓄雨水

连通率为 99%，满足滞蓄雨水连通率不小于 70%的指标。 

6.3.2 分析结论 

结合“2.4 项目建设与制约条件”分析，可知，本项目水土保持措施实施后，

水土流失防治目标达标情况见表 6-6。 

表 6-6 项目水土流失防治目标达标情况评估表 

序号 防治指标 目标值 预测值 达标情况 

1 水土流失治理度 93% 99% 达标 

2 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 

3 渣土防护率 94% 99% 达标 

4 表土保护率 90% 90% 达标 

5 林草植被恢复率 95% 99% 达标 

6 林草植被覆盖率 24% 40.9% 达标 

7 扰动土地整治率 98% 99% 达标 

8 绿地、水面覆盖率 40% 40.9% 达标 

9 原地貌恢复率 80% 85% 达标 

10 施工场地苫盖率 100% 100% 达标 

11 综合径流系数 0.4 0.39 达标 

12 单位面积雨水滞蓄量 215m3/hm2 276.4m3/hm2 达标 

13 下沉式绿地率 60% 60% 达标 

14 硬化地面透水铺装率 ≥75% 99% 达标 

15 土石方控制率 ≥99% 99% 达标 
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16 滞蓄雨水连通率 ≥70% 99% 达标 

综上所述，项目区内的具有水土保持功能的措施（如：植被绿化、雨水管网、

盖板明沟、透水铺装路面等）均符合“海绵城市”的要求，截至目前为止实施的水

土保持措施充分发挥了拦蓄地表径流的作用，达到吸水、蓄水、渗水、净水的效

果，有效控制了降雨期间径流量、洪峰时间和污染负荷，从而达到雨水有效利用，

减轻城市排水系统压力，大大降低了新增的水土流失量。 
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7 水土保持措施实施意见 

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》和《开发建设项

目水土保持方案编报审批管理规定》，确保该工程水土保持方案能够得到顺利实施，进

而切实发挥其水保防护作用，有效控制工程建设造成的水土流失，保证工程建设地区生

态环境的良性发展，必须坚持“三同时”原则，将水土保持工作列入主体工程建设总体规

划中，根据总体安排和年度计划，按照水土保持方案设计有计划、有组织地实施，加强

管理，保质、按期完成防治任务。 

7.1 组织机构与管理 

建设单位中国人民武装警察部队西安市长安基础建设有限责任公司应制定水土保

持管理制度，落实水土保持人员及责任，建立水土保持工作目标责任制，将水土保持相

关内容纳入主体工程施工招标文件和施工合同，其投资纳入项目建设资金统一管理。 

7.2 监督管理与验收 

建设单位每年应向水土保持方案审批机构报告水土保持方案实施情况；实行 水土

保持公示牌制度，公示项目建设水土保持相关信息，保障公众对项目水土保 持工作的

知情权与参与权，并明确各有关单位的水土保持工作责任。建设单位按照《水利部关于

加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365

号）的规定，开展自主验收工作并向水保方案审批机构报备验收材料，未经验收或者验

收不合格的，项目不得投产使用。 

7.3 建议 

本项目符合国家和地方相关政策要求，在工程选址、施工组织、施工工艺等方面不

存在水土保持制约性因素，项目可行。主体设计优化施工组织设计及施工工艺、在主体

工程施工前、中、结束后实施各项水土保持措施，能有效防止项目建设引起的水土流失

危害。在设计水平年，各项防治指标均满足西北黄土高原水土流失防治一级标准和《陕

西省城市建设项目水土保持方案技术导则（试行）》、《西安市房地产建设项目水土保



附  件 

陕西企科环境技术有限公司                  26 

持方案技术导则（试行）》的相关水土流失防治标准。为保证主体工程运行安全，改善

项目区及周边生态环境，本方案提出以下建议： 

(1)建设单位应做好植物措施的管理和养护工作，同时对本方案新增的植物措施进行

补植，对水土保持工程进行监控管理，保证水土保持效应发挥作用。 

(2)根据水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保

【2019】172 号）文件第六条，在建设单位开展水土保持竣工验收时，验收组应该只要

一名省级行政主管部门水土保持专家库专家参加并签署意见，形成的水土保持设施验收

鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。 

(3)方案建议，建设单位安排专用资金作为完工后的各项水土保持措施的养护管理费

用，并组织专人对已实施水土保持措施管护，尤其重视植物措施补植管护，以保证各项

水土保持措施效益发挥，防止项目建设引起的水土流失危害，保证主体工程运行安全。

同时做好项目水土保持设施验收工作，保证项目依法合规投用。 

(4)定期进行生态环境保护的宣传，提高物业各级管理人员和小区业主的生态环境保

护意识，并对经济实用的水土保持措施予以表扬和推广。 
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附件Ⅱ：水土保持估算附表 
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附表 1：                     主要材料单价表                   单位：元 

序号 名称及规格 单位 预算价格 备注 

1 水 m3 3.5  

2 电 kwh 2  

4 柴油 kg 8  

5 水泥 425 t 480  

6 砂 m3 200  

7 碎石 m3 180  

8 石子 m3 160  

9 砖 块 0.6  

10 人工工日费 元/工日 75  

11 人工工时费 元/工时 9.38  

12 农家土杂肥 m3 120  

13 密目网 m2 4  

14 编织袋 个 2.5  

15 黑麦草 kg 80  
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附表 2：              砂浆、混凝土单价计算表                 单位：m3 

序号 标号 
水泥(kg) 中细砂(m3) 碎石（m3） 水(m3) 

合计(元) 
数量 单价 小计 数量 单价 小计 数量 单价 小计 数量 单价 小计 

1 M7.5 砂浆 292.00 0.48 140.16  1.45 200.00 290.00    0.00  0.29 3.50 1.02  431.18  

2 M10 砂浆 327.00 0.48 156.96  1.08 200.00 216.00    0.00  0.29 3.50 1.02  373.98  

3 C15混凝土 317.07 0.48 152.19  0.62 200.00 124.00  0.77 180.00 138.60  0.20 3.50 0.70  415.49  

4 C20 混凝土 361.53 0.48 173.53  0.57 200.00 114.00  0.78 180.00 140.40  0.20 3.50 0.70  428.63  

附表 3：                 施工机械台式费表                     单位：元 

序号 编号 名称及规格 台时费 

其中 

折旧费 /1.13 
修理及替换设备费

/1.09 
安拆费  人工费 

动力 

燃料费 

1 1031  推土机 74kw 149.59 16.81  20.93  0.86  9.38 84.80  

2 1006  挖掘机 0.5m3 154.12 19.44  18.78  1.48  9.38 85.60  

3 1044  拖拉机 37kw 58.33 2.69  3.35  0.22  9.38 40.00  

4 1080 风镐（铲）手持式 16.37 0.71  1.54    13.41 

5 7009  空压机（3m3/min） 23.78 1.35  2.87  0.43  9.38 8.40  

6 3040 洒水车 8m3 64.3 13.58 19.76  9.38 8.0 

7 3059 胶轮架子车 0.71 0.19 0.52    

8 2001 
混凝土搅拌 

机（0.25m3） 
16.36 1.30 2.25 0.45 1.30 4.30 
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附表 4：                                                 单价汇总表                                               单位：元 

序号 定额编号 工程名称 单位 单价 
其中 

直接工程费 间接费 企业利润 税金 扩大费 

1 1007 人工挖土 100m3 2894.78 2148.94 107.45 157.95 217.29 263.16 

2 1093 人工夯实土方 100m3 4603.40 3417.33 170.87 251.17 345.54 418.49 

3 1147 表土剥离 100m3 100.22 74.4 3.72 5.47 7.52 9.11 

4 1148 表土回覆 100m3 133.89 99.39 4.97 7.31 10.05 12.17 

5 3001 铺筑垫层 (C20 砼) 100m3 67522.99 50413.66 2218.20 3684.23 5068.45 6138.45 

6 3003 铺密目网 100m2 564.41 421.4 18.54 30.8 42.37 51.31 

7 3007 M7.5 砂浆砌砖(墙体) 100m3 76372.28 57020.67 2508.91 4167.07 5732.7 6942.93 

8 3053 土袋填筑 100m3 18609.85 13814.99 690.75 1015.4 1396.9 1691.8 

9 3054 土袋拆除 100m3 2372.31 1761.08 88.05 129.44 178.07 215.66 

10 3079 M10 水泥砂浆抹面 100m2 2819.41 2105.01 92.62 153.83 211.63 256.31 

11 8027 
穴状整地

（0.4×0.4×0.4m ） 
100 个 132.09 101.57 3.35 5.25 9.92 12.01 

12 8029 
穴状整地

（0.6×0.6×0.6m ） 
100 个 446.53 343.35 11.33 17.73 33.52 40.59 

13 8042 土地整治 hm2 4412.58 3393 111.97 175.25 337.53 408.78 

14 8056 撒播草籽 hm2 1104.6 849.37 28.03 43.87 82.91 100.42 

15 8091 栽植灌木 100 株 79.99 61.51 2.03 3.18 6 7.27 

16 8088 栽植乔木 100 株 986.48 758.54 25.03 39.18 74.05 89.68 
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附表 5：单价分析表  

人工挖土 

定额编号:01007 Ⅲ类土 单位:100m3 自然方 

工作内容:挂线、使用镐锹开挖。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    2148.94  

(一) 直接费    1980.59  

1 人工费    1922.90  

 人工 工时 205 9.38 1922.90  

2 材料费    57.69  

 零星材料费 % 3 1922.9 57.69  

(二) 其他直接费 % 3.5 1980.59 69.32  

(三) 现场经费 % 5 1980.59 99.03  

二 间接费 % 5 2148.94 107.45  

三 企业利润 % 7 2256.38 157.95  

四 税金 % 9 2414.33 217.29  

五 扩大费 % 10 2631.62 263.16  

合计     2894.78  

 

人工夯实土方 

定额编号:01093  单位:100m3 实方 

工作内容:平土、刨毛、分层夯实和清理杂物等。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    3417.33 

(一) 直接费    3149.62 

1 人工费    3057.88 

 人工 工时 326 9.38 3057.88 

2 材料费    91.74 

 零星材料费 % 3 3057.88 91.74 

(二) 其他直接费 % 3.5 3149.62 110.24 

(三) 现场经费 % 5 3149.62 157.48  

二 间接费 % 5 3417.33 170.87  

三 企业利润 % 7 3588.2 251.17  

四 税金 % 9 3839.37 345.54  

五 扩大费 % 10 4184.92 418.49  

合计    4603.40 

 

表土剥离 

定额编号:01147  定额单位：100m3 

工作内容：推松、运送。 
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序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接工程费    74.4 

（一） 直接费    68.57 

1 人工费    6.57 

 人工 工时 0.7 9.38 6.57 

2 材料费    1.12 

 零星材料费 % 17 6.57 1.12 

3 机械费    60.89 

 74kw 推土机 台时 0.57 106.83 60.89 

（二） 其他直接费 % 3.5 68.57 2.40 

（三） 现场经费 % 5 68.57 3.43 

二 间接费 % 5 74.4 3.72 

三 企业利润 % 7 78.12 5.47 

四 税金 % 9 83.59 7.52 

五 扩大费 % 10 91.11 9.11 

合计    100.22 

 

表土回覆 

定额编号:01148  定额单位：100m3 

施工方法：推松、运送、卸除、拖平、空回。 

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接工程费    99.39 

（一） 直接费    91.6 

1 人工费    9.38 

 人工 工时 1 9.38 9.38 

2 材料费    1.03 

 零星材料费 % 11 9.38 1.03 

3 机械费    81.19 

 74kw 推土机 台时 0.76 106.83 81.19 

（二） 其他直接费 % 3.5 91.6 3.21 

（三） 现场经费 % 5 91.6 4.58  

二 间接费 % 5 99.39 4.97  

三 企业利润 % 7 104.36  7.31  

四 税金 % 9 111.66  10.05  

五 扩大费 % 10 121.71  12.17  

合计    133.89 
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铺筑垫层  (C20 砼) 

定额编号:03001  单位：100m3 

工作内容: 摊铺、 找平、 压实、 修坡。 

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接工程费    50413.66 

（一） 直接费    46251.06 

1 人工费    4761.29 

 人工 工时 507.6 9.38 4761.29 

2 材料费    41473.38 

 C20 混凝土 m3 102 402.58 41062.75 

 零星材料费 % 1 41062.75 410.63 

3 机械费    16.4 

 混凝土搅拌 台时 0.8 20.49 16.4 

（二） 其他直接费 % 3.5 46251.06  1618.79  

（三） 现场经费 % 5 46251.06  2312.55  

二 间接费 % 4.4 50413.66  2218.20  

三 企业利润 % 7 52631.86  3684.23  

四 税金 % 9 56316.09  5068.45  

五 扩大费 % 10 61384.54  6138.45  

合计    67522.99 

 

铺密目网 

定额编号:03003  单位:100m2 

工作内容:场内运输、铺设、接缝（针缝）。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    421.4 

(一) 直接费    390.19 

1 人工费    150.08 

 人工 工时 16 9.38 150.08 

2 材料费    240.11 

 防尘网 m2 107 2.2 235.4 

 其他材料费 % 2 235.4 4.71 

(二) 其他直接费 % 3.5 390.19  13.66 

(三) 现场经费 % 5 390.19  19.51  

二 间接费 % 4.4 421.40  18.54  

三 企业利润 % 7 439.94  30.80  

四 税金 % 9 470.74  42.37  
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五 扩大费 % 10 513.10  51.31  

合计    564.41 

 

砌砖 

定额编号:03007  单位:100m3 砌体方 

工作内容:拌浆、洒水、砌筑、勾缝。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    57020.67 

(一) 直接费    52796.92 

1 人工费    8340.7 

 人工 工时 889.2 9.38 8340.7 

2 材料费    44372.6 

 砖 千块 53.4 616 32894.4 

 M7.5 砂浆 m3 25 450.3 11257.44 

 其他材料费 % 0.5 44151.84 220.76 

3 机械费    83.62 

 砂浆搅拌机 0.4m3 m3 4.5 9.26 41.69 

 胶轮架子车 m3 59.02 0.71 41.94 

(二) 其他直接费 % 3.5 52796.92 1583.91 

(三) 现场经费 % 5 52796.92 2639.85 

二 间接费 % 4.4 57020.67 2508.91 

三 企业利润 % 7 59529.58 4167.07 

四 税金 % 9 63696.65 5732.7 

五 扩大费 % 10 69429.35 6942.93 

合计    76372.28 

 

土袋填筑 

定额编号:03053  单位:100m3 堰体方 

工作内容:装土（石）、封包、堆筑。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    13814.99 

(一) 直接费    12732.71 

1 人工费    10899.56 

 人工 工时 1162 9.38 10899.56 

2 材料费    1833.15 

 土 m3 118 0 0 

 编织袋 个 3300 0.55 1815 

 其他材料费 % 1 1815 18.15 
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(二) 其他直接费 % 3.5 12732.71 445.64 

(三) 现场经费 % 5 12732.71 636.64 

二 间接费 % 5 13814.99 690.75 

三 企业利润 % 7 14505.74 1015.4 

四 税金 % 9 15521.14 1396.9 

五 扩大费 % 10 16918.04 1691.8 

合计    18609.85 

 

土袋拆除 

定额编号:03054  单位:100m3 堰体方 

工作内容:拆除、清理。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    1761.08 

(一) 直接费    1623.12 

1 人工费    1575.84 

 人工 工时 168 9.38 1575.84 

2 材料费    47.28 

 其他材料费 % 3 1575.84 47.28 

(二) 其他直接费 % 3.5 1623.12 56.81 

(三) 现场经费 % 5 1623.12 81.16 

二 间接费 % 5 1761.08 88.05 

三 企业利润 % 7 1849.13 129.44 

四 税金 % 9 1978.57 178.07 

五 扩大费 % 10 2156.64 215.66 

合计    2372.31 

 

M10 水泥砂浆抹面 

定额编号: 03079  单位：100m2 

工作内容:冲洗、制浆、抹粉、压光。 

序号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    2105.01 

(一) 直接费    1949.09 

1 人工费    804.8 

 人工 工时 85.8 9.38 804.8 

2 材料费    1136.44 

 M10 砂浆 m3 2.3 457.5 1052.26 

 其它材料费 % 8 1052.26 84.18 

3 机械使用费    7.85 

 搅拌机 0.4m3 台时 0.41 9.26 3.8 
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 胶轮架子车 台时 5.59 0.71 3.97 

 其它机械费 % 1 7.77 0.08 

(二) 其他直接费 % 3.5 1949.09 68.22 

(三) 现场经费 % 5 1949.09 97.45 

二 间接费 % 4.4 2105.01 92.62 

三 企业利润 % 7 2197.64 153.83 

四 税金 % 9 2351.47 211.63 

五 扩大费 % 10 2563.1 256.31 

合计    2819.41 

 

穴状整地（0.4×0.4×0.4m ） 

定额编号:08027  定额单位：100 个 

施工方法:人工挖土，翻土，碎土。 

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接工程费    101.57 

（一） 直接费    94.93 

1 人工费    86.3 

 人工 工时 9.2 9.38 86.3 

2 材料费    8.63 

 零星材料费 % 10 86.3 1.90  

（二） 其他直接费 % 2 94.93 3.80  

（三） 现场经费 % 4 94.93 3.8 

二 间接费 % 3.3 101.57 3.35 

三 企业利润 % 5 104.92 5.25 

四 税金 % 9 110.17 9.92 

五 扩大费 % 10 120.08 12.01 

合计    132.09 

 

穴状整地（0.6×0.6×0.6m ） 

定额编号:08029  定额单位：100 个 

施工方法:人工挖土，翻土，碎土。 

序号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合计（元） 

一 直接工程费    343.35 

（一） 直接费    320.89 

1 人工费    291.72 

 人工 工时 31.1 9.38 291.72 

2 材料费    29.17 

 零星材料费 % 10 291.72 29.17 
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（二） 其他直接费 % 2 320.89 6.42 

（三） 现场经费 % 4 320.89 12.84 

二 间接费 % 3.3 343.35 11.33 

三 企业利润 % 5 354.68 17.73 

四 税金 % 9 372.42 33.52 

五 扩大费 % 10 405.93 40.59 

合计    446.53 

 

全面整地 

定额编号:08042  单位:hm2 

工作内容:人工施肥，畜力耕翻地。 

序号 项目名称 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    3393 

(一) 直接费    3200.94 

1 人工费    3076.64 

 人工 工时 328 9.38 3076.64 

2 材料费    124.3 

 农家土杂肥 m3 1 110 110 

 其他材料费 % 13 110 14.3 

(二) 其他直接费 % 2 3200.94  64.02 

(三) 现场经费 % 4 3200.94  128.04  

二 间接费 % 3.3 3393.00  111.97  

三 企业利润 % 5 3504.97  175.25  

四 税金 % 9 3680.22  337.53  

五 扩大费 % 10 4011.44  408.78  

合计    4412.58 

 

撒播草籽 

定额编号:08056  定额单位:hm2 

工作内容:种子处理、人工撒播草籽、不覆土。 

序号 项目 单位 数量 单价(元) 合价(元) 

一 直接工程费    849.37 

(一) 直接费    793.8 

1 人工费    562.8 

 人工 工时 60 9.38 562.8 

2 材料费    231 

 草籽 kg 10 22 220 

 其他材料费 % 5 220 11 

(二) 其他直接费 % 2 793.8 15.88  
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(三) 现场经费 % 4 793.8 31.75  

二 间接费 % 3.3 849.37 28.03  

三 企业利润 % 5 877.4 43.87  

四 税金 % 9 921.27 82.91  

五 扩大费 % 10 1004.18 100.42  

合计    1104.6 

 

栽植灌木 

定额编号：08091  定额单位：100 株 

工作内容：挖坑、栽植、浇水、复土保墒、清理。 

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合价（元） 

一 直接工程费    61.51 

（一） 直接费    57.49 

1 人工费    56.28 

 人工 工时 6 9.38 56.28 

2 材料费    1.21 

 树苗 株 102 0 0 

 水 m3 0.3 3.95 1.19 

 其他材料费 % 2 1.19 0.02 

（二） 其他直接费 % 2 57.49  1.15 

（三） 现场经费 % 4 57.49  2.30  

二 间接费 % 3.3 61.51  2.03  

三 企业利润 % 5 63.54  3.18  

四 税金 % 9 66.72  6.00  

五 扩大费 % 10 72.72  7.27  

合计    79.99 

 

栽植乔木 

定额编号：08088  定额单位：100 株 

工作内容：挖坑、栽植、浇水、复土保墒、清理。 

编号 名称及规格 单位 数量 单价（元） 合价（元） 

一 直接工程费    758.54 

（一） 直接费    708.91 

1 人工费    684.74 

 人工 工时 73 9.38 684.74 

2 材料费    24.17 

 树苗 株 102 0 0 

 水 m3 6 3.95 23.7 
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 其他材料费 % 2 23.7 0.47 

（二） 其他直接费 % 2 708.91  14.18 

（三） 现场经费 % 4 708.91  28.36  

二 间接费 % 3.3 758.54  25.03  

三 企业利润 % 5 783.57  39.18  

四 税金 % 9 822.75  74.05  

五 扩大费 % 10 896.80  89.68  

合计    986.48 

 

 

 

 

 

 

 

 


