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场地用变迁资料、场地环境资料、场地相关记录以及场地所在区域的自然和社会

信息等，对场地污染状况进行初步判断。其次对场地的现状与历史情况，场地周

围区域的现状与历史情况，场地内是否涉及有毒有害物质的使用、处理、储存、

处置情况；生产过程和设备，排水管或渠、废物堆放点等进行现场勘查。再次，

针对资料收集和现场踏勘过程中所存在的疑问，以及需要补充的信息资料，通过

与工作人员及周边群众等进行当面交流、访谈讨论等方式进行收集，并进行整理，

对照已有资料，对其中可疑和不完善处进行核实和补充。最后，根据场地可能污

染的情况，制定土壤和地下水采样分析方案，依据国家现行的有关土壤和地下水

环境质量监测规范和检测标准分析方法进行现场采样和实验室分析。 
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3 第一阶段：场地概况及污染调查  

3.1 场地所在区域环境概况  

3.1.1 地理位置与周边环境 

调查地块位于西安市鄠邑区主城区北极路，调查场地中心地理坐标为

E108°36'4.13"，N 34° 7'8.57"。地块南侧由西往东依次为户县造纸厂配电室、纸

机房、锅炉房和化验室，西侧为北极路，东侧为造纸厂家属区，北侧为七一村。

地理位置见图 3.1-1，调查地块所在厂区位置见图 3.1-2。 

 

图 3.1-1  调查地块地理位置图 
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图 3.1-2   调查地块所在户县造纸厂位置关系图 

3.1.1 地形、地貌与地质 

西安市鄠邑区地形为山区、山前坡地及平原区三个不同的自然区域。南部秦

岭山区峪道中森林植被茂密，最高海拔冰晶顶（静峪脑）3015.1 米，山脊海拔

680 米，渭河滩地最低点海拔 388 米。鄠邑区南部山区除秦岭梁为东西走向外，

其余山梁均为南北走向，山势陡峭（45 度以上），峰峦重叠。按地表形态分为中

山、低山、陡坡。中山分布于海拔 1000 米以上，分水岭陡峻，起伏较大，多为

对称山脊，山脊有孤峰存在，各山岭由南向北呈叶脉形分布，形成大小支脉 175

道，成为各沟峪的分水岭。低山分布于海拔 600—1000 米之间，山脊起伏不大，

分水岭成浑圆形。山坡堆积物较多，低洼处保留有黄土状砂质粘土，厚度 5—20

米。 

北部平原构造上属渭河地堑的一部分，按地貌特征可分秦岭北麓山前洪积扇、
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扇缘洼地、黄土台原、渭河阶地及河漫滩地，海拔 600—388 米。洪积扇分布于

山基线以北，童家滩、郝家寨、南斑竹园、仝夏堡、余下村、焦将村、高力渠、

草堂寺东西一线以南。地表坡度 0 度 30 分至 4 度，地势较高，水利条件较差。

扇缘洼地分布于洪积扇以北，秦渡镇、牛东村、牙道村、城区、格家庄、甘水坊

东西一线以南，地表坡度小于 1 度，土层较厚，水利条件好，但排水不畅，雨季

地表常积水。黄土台原分布于扇缘洼地以北，文义村、王守村、坳河村、涝店、

甘河村东西一线以南，即眉坞岭地带，地表坡度小于 1 度，未受渭河冲积影响，

为原生黄土沉积，土层深厚。渭河阶地南与黄土台原界线明显，分布于眉坞岭以

北，渭河防洪堤以南，为河流冲积而形成。河漫滩系防洪堤以北渭水漫滩。地面

从南向北，从西向东微倾斜，土层深厚，土质肥沃，是鄠邑区主要粮食产区。 

陕西省户县造纸厂位于鄠邑区北部平原区，场地内地形平坦，地貌属于涝河

右岸Ⅰ级阶地。 

3.1.2 气候气象 

鄠邑区气候属暖温带，城区多年平均降水量为 659mm，6~9 月份降水量占全

年降水量的 61%；水面蒸发量 830mm，路面蒸发量 550mm；年平均气温 13.5℃，

极端最高气温 43℃，极端最低气温-17.0℃；室外相对平均湿度 63%；风力一般

为 2~3 级，最大 8 级，全年主导风向为西风，其中夏季主导风向为南风略偏东；

历年平均日照时数 1995 小时；无霜期 220d；平均冻土日数 37d，冻土最大深度

29cm。工程地点的气候特征为春暖干燥，夏热多雨，间有伏旱，秋凉湿润，多

有阴雨，冬寒少雪。 

近 5 年主导风向为东北风（NE），次主导风向为东东北风（ENE），年静风

频率 8.0%。风向较为集中，主要流型为 NE-ENE 和 SSW-WNW，基本未对倒风，

风向较为集中。 

3.1.3 地表水 

西安市鄠邑区内河流众多，县境内有 36 条大小河流，均源出秦岭北麓，出

山后汇成涝河、新河、太平河、高冠河四大水系，分布全县，贯通南北，涝河北

流入渭，其余三个水系汇入沣河。全县各河流为平原地下水补给形成水网。涝河

主要支流有涝峪河、直峪河、皂峪河等，新河主要支流有谭峪河、曲峪河等，在
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县城城区周围主要是涝峪河、谭峪河两条河流。 

本次调查地块位于鄠邑区主城区，距离最近的地表水体为西侧 1.5km 的涝峪

河，产生的废水进入市政污水管网，因此，造纸厂排水与地表水域没有直接水力

联系。 

3.1.4 地下水 

由于地形、地貌的影响，鄠邑区境内地下水埋深和富水性都相差较大。地下

水主要为潜水，地下水径流方向由南向北。海拔高度约 438-502m，境内潜水主

要靠山前水补给，补给量与降水量、降水强度、水文地质、地貌及气温等因素有

关。 

根据场地南侧 1000m 处《西安市画乡饮食服务有限公司关中风味小吃城项

目》地勘报告（与关中风味小吃城项目位置关系见图 3.1-3），该地块与本项目所

在地地形、地貌均属于鄠邑区北部平坦区，且位于鄠邑区主城区，勘察期间为较

低水位期，实测稳定地下水位埋深为 7.70～8.4m之间，高程介于 91.99～92.23m。

地下水类型为潜水，主要接受大气降水和地表水渗入等补给。排泄方式以径流排

泄、人工开采和蒸发消耗为主。根据有关资料，场地地下水位年平均变化幅度为

1～2m。该区域地下水流向为由南向北方向，具体见图 3.1-4。
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图 3.1-3  调查地块所在地与《西安市画乡饮食服务有限公司关中风味小吃

城项目》位置关系图 
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图 3.1-4   调查地块所在地地下水流向图 

3.1.5 地层、土壤及植被 

（1）地层 

根据外业钻探、原位测试及室内土工试验成果报告，在勘探深度 20.00m 范

围内，场地土主要由填土、黄土状土、粉质粘土及中粗砂组成，现将各土层自上

而下分述如下： 

①-1 杂填土 Q4
ml：杂色，含砖块、瓦片、建筑垃圾，结构松散，土质不均匀。

该层在场地内分布较连续。层厚 0.40～2.60m，层底标高 97.39～99.70m。 

①-2 素填土 Q4
ml：黄褐色，以粘性土为主，含砖块、瓦片等，结构松散，土

项目地 

地下水流向 
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质不均匀。层厚 1.60～3.60m，层底埋深 2.30～4.40m，层底标高 95.84～98.10m。 

②黄土状土 Q4
al：褐黄色，硬塑。具大孔、虫孔，含氧化铁、蜗牛壳。分布

连续，具湿陷性，局部相变为粉土。层厚 0.80～2.10m，层底埋深 3.40～5.20m，

层底标高 95.04～96.39m。 

②-1 中粗砂透镜体 Q4
al：褐黄色，松散，湿。矿物成分以石英、长石为主，

云母等暗色矿物次之，含氧化铁。局部为粉土。层厚 0.50～4.30m。 

③黄土状土 Q4
al：褐黄色，可塑。具虫孔，含铁锰氧化物、云母、蜗牛壳。

层厚 5.50～8.90m，层底埋深 12.60～13.20m，层底标高 86.99～87.70m。 

④粉质粘土 Q3
al：褐黄、褐红色，可塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、云

母、少量砂粒。层厚 4.40～6.00m，层底埋深 17.20～18.70m，层底标高 81.54～

82.59m。 

④-1 中粗砂透镜体 Q3
al：灰黄色，中密，饱和。矿物成分以石英、长石为主，

云母等暗色矿物次之。层厚 0.50m。 

⑤粉质粘土 Q3
al：褐黄色，可塑。含铁锰氧化物、零星钙质结核、云母、少

量砂粒。 

（2）土壤及植被 

调查地块位于城市建成区，受人类活动的强烈干扰，基本无天然植被。根据

现场调查和收集资料，区内无国家级和省级保护植物。人工植被主要包括人工种

植杨树、槐树、人工种植草坪及苗圃花卉等。 

3.2 敏感目标 

根据现场调查，调查地块周边无自然保护区、饮用水源保护区等需特殊保护

的区域，周围 300m 范围内的环境敏感目标见图 3.2-1 和表 3.2-1。 

表 3.2-1    评价区内环境保护目标表 

序

号 
保护对象 

户数 

（户） 

人口

（人） 

相对厂界最近距离 保护 

内容 
保护目标 

方位 距离（m） 

1 法院住宅小区 378 1512 东北 150 

土壤、

地下

水、人

群健康 

达到《土壤环

境质量建设

用地土壤污

染风险管控

标准（试行）》

（GB36600-2

2 光明小区 200 800 东北 208 

3 北关中学 / 2200 东北 275 

4 
宁西林业局小

区 
216 864 东 188 

5 东红小区 300 1200 东 130 
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6 罗马花园 210 840 东南 210 018）中筛选

值中第一类

用地、《地下

水环境质量

标准》

（GB/T14848

-2017）中 III

类集中式生

活饮用水水

源及工农业

用水标准 

7 长虹花园 400 1600 东南 270 

8 生产资料小区 120 480 南 160 

9 连丰村 200 800 南 160 

10 七一村 84 326 北 50 

11 
鄠邑区人民医

院 
/ 1200 西 25 

12 佳荷花园 160 640 南 160 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 3.2-1   敏感目标分布图 
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3.3 场地历史使用情况 

3.3.1 企业发展历史 

陕西省户县造纸厂始建于 1958 年，位于西安市鄠邑区北极路东侧，是鄠邑

区最大最老的国有中型企业，厂区占地面积为 130000 平方米，建筑总面积为

58000 平方米，鼎盛时期职工 2000 余人。该造纸厂以生产机制纸产品为主，年

平均产量为 17000 吨。 

该厂区从 1958 年建厂至 1999 年，主要原材料为麦草，采用化学制浆工艺，

产品种类丰富，主要生产有铜板纸、瓦楞原纸、新闻纸、生产记录纸等 20 多个

品种。2000 年以后，由于原材料麦草供应不足等问题及环保要求，生产原料改

为回收废旧报纸，采用碎纸+打浆+脱墨等工艺，主要生产白纸、80-150g/m2A 级

单、双面高级美术铜板纸。 

“八五”期间，企业新增了两大生产线，基本全部依赖银行贷款。由于后期市

场形势逆转和企业自身负担过重等综合原因，企业于 1996 年下半年销售开始下

滑，1997 年销售收入 4662 万元，1998 年销售收入 2388 万元，1999 年销售收入

2098 万元，连续五年严重亏损，缺乏流动资金，导致新增的两大生产线无法恢

复正常生产。此外，以麦草浆为主要原料的三台造纸机生产线，由于没有原材料

供应和受环保政策限制的原因，于 99 年关停。截至 2002 年企业拥有总资产 23209

万元，负债总额 32094 万元。企业负担过重，资不抵债，于 2003 年全部停产，

开始进入申报破产程序。 

2003 年停产后，厂区内部分生产车间和办公楼租赁给西安精美纸业有限公

司，该公司成立于 2003 年 01 月，主要经营生产经营精印胶版纸、书写纸、铜版

原纸及新闻纸张、纸制品、纸业原材料。2007 年由于市场及企业自身发展等综

合原因，精美纸业公司业绩逐年下滑，截至 2010 年，该公司不再租赁户县造纸

厂厂房和办公楼。 

3.3.2 本次调查地块历史沿革 

本次调查的造纸厂北侧 54.9 亩地块内，建厂至停产期间，以厂区仓储功能

为主。建厂初期至 1999 年，场地内仅有麦草堆场、麦草棚和堆煤场，后期根据

需要，陆续建成废纸库、成品库等。因环保要求，04 年由西安精美纸业有限公
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司在东北角建设厂区废水处理站，全厂废水均进入该废水处理站，地块内无生产

车间。根据原有建筑及地块使用功能，将地块划分为 5 个区域，主要为杂物废料

堆场区、成品纸库区、废水处理站区、废报纸库区、选纸棚、废纸场、废纸堆棚

区以及包装库房区和堆煤场区。 

（1）杂物废料堆场区 

地块内设 1 座废料堆场，位于地块东南角，该堆场南侧为绿化带，东侧为造

纸厂住宅区、北侧为成品库房、西侧为厂区路。自厂区建成至今，主要堆放物料

为废纸板、车间废旧零部件等杂物，占地面积为 1700m2，地面用水泥铺设，堆

存方式为露天堆放；遇见不良天气时，采用塑料薄膜进行简单覆盖。根据存量，

定期交由物资回收部门。厂区历史生产过程中，无有毒有害等危险化学品存放历

史。 

（2）成品纸库区 

调查地块内设 1 座 1 层的成品纸库，位于废料堆场北侧，占地面积为 2018m2，

该部分区域从 1958 年建厂至 90 年代为空地，偶尔会作为废纸露天堆场，后期因

厂区规划及需求，于 2004 年左右，由西安精美纸业有限公司新建一座 1 层彩钢

结构的成品库，建成至今，主要堆存成品新闻纸、铜板纸、白板纸等 20 多个品

种，年最大堆存量为 3000t，堆存物不涉及有毒有害等危险化学品物质。 

（3）废水处理站区 

废水处理站位于调查地块内东北角，占地面积为 2600 m2，该区域从建厂至

2003 年一直为空地，覆盖有草地和桐树等植被。随后，根据环保相关要求，由

西安精美纸业有限公司负责于 2004 年将该废水处理站建成，主要处理造纸厂南

侧生产区生产废水，废水处理站池壁和池底为水泥砖混结构，池底和池壁均作防

渗处理，设计处理规模为 2000t/d，处理工艺主要为混凝沉淀+生化处理，处理废

水性质主要为生产区的脱墨废水和冲洗废水。西安精美纸业有限公司于 2010 年

由于企业自身原因，不再租赁该造纸厂，废水处理站也随之停用，运行时间共 7

年。废水处理站具体工艺流程见图 3.3-1。 

 

 


