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图 3.3-1   废水处理站工艺流程图 

（4）废报纸库区、选纸棚、废纸场、废纸堆棚区 

调查地块内，设有 2 座废报纸库、2 座选纸棚、2 座废纸场和 1 座包装物库

房，均建成较早。 

两座废报纸库均位于地块北侧，均为一层砖混结构建筑，地面为水泥铺设，

建筑面积为 670m2 左右，1958 年随厂区建成，早期由于厂区采用麦草为原料，

化学制浆工艺生产纸张，该两座废报纸库主要用于存放麦草、烧碱等原料，后期

由于 1999 年改为废报纸为原料生产，工艺改变后，主要存放回收的废报纸，作

为原料储存。 

两座选纸棚分别位于地块内北侧和西南侧，为一层砖混结构建筑，占地面积

分别为 780 m2 左右和 520 m2 左右，左侧均配有废纸场，废纸场占地面积 3200m2

左右和 3750m2 左右，均为露天堆放，选纸棚进行人工选纸，将选好的废纸临时

堆放至废纸场，建厂至 1999 年，由于生产区采用麦草为原料，该地区主要堆存

物料为麦草，后期由于生产工艺的变化，2000 年至 2003 年，主要堆存废报纸，

2003 年停产后至今，为空地。地面早期为红砖铺设，后期改造为水泥地面，堆

放形式为露天堆放，采用塑料薄膜进行覆盖，年最大堆存量合计 2000t。 

包装物库房位于地块西侧中间位置，为一层砖混结构建筑，占地面积为 1220 

m2 左右，建成于 1958 年，主要用于存放生产区包装车间所需的材料，包括纸箱、

胶带、封条等。 

根据调查，废报纸库区、选纸棚、废纸场、废纸堆棚区自建成至今，历史上

不存在有毒有害等危险化学品的存放情况。 

（5）堆煤场区 
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堆煤场位于地块南侧中间区域，占地面积为 3950m2 左右，自建厂至今，堆

存方式为露天堆放，地面用水泥铺设，年最大存储量为 3000t，主要供给堆煤场

南侧的锅炉房（不在本次调查地块范围内）。2003 年户县造纸厂停产后，该堆煤

场由西安精美纸业有限公司继续使用，直至 2010 年精美纸业公司迁出户县造纸

厂后，该堆煤场也随之停用。 

本次调查的 54.9 亩地块内，建厂至今，除上述五个区域外，其余区域一直

均为绿化带和空地，树木以高大的杨树、梧桐树为主，低矮植被主要为冬青和绿

化草坪，无重大污染源存在。 

调查地块具体变化见图 3.3-2，图片来源于 Google  Earth 软件。 
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图 3.3-2  调查地块内建筑分布变化情况 
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3.3.3 场地内历史生产过程中主要污染源及处理情况 

调查地块内涉及的主要污染源废水处理站和堆煤场，具体如下： 

（1） 废气 

本次调查地块内，废气主要来自废水处理站产生的恶臭气体和露天堆煤产

生的粉尘。 

该废水处理站主要处理废水为西安精美纸业有限公司生产废水，包括制浆

废水、造纸白水等，设计处理规模为 2000t/d，采用混凝沉淀+生化处理工艺，

废水主要成分为废纸沫、硅酸钠和过氧化氢脱墨剂等。经与周边居民及厂区原

有职工调查访谈，废水处理站运营期间，无明显异味气体。 

地块内堆煤场年最大储煤量为 3000t，露天堆存方式会产生粉尘的无组织排

放，影响大气环境。参考《贵州旭祥汇泽商贸有限公司堆煤场项目环境影响评

价》，对于露天煤炭堆放场在一般气象条件下，平均风速为 2.5m/s 时，场地内

TSP 浓度为其上风向对照点的 1.5~2.5 倍，扬尘的影响范围在其下风向可达

50~100m，影响范围内 TSP 浓度平均值为 0.5mg/m3，类比计算粉尘产生量约

5.5t/a，针对露天堆煤场产生的粉尘，采取定期洒水抑尘措施，堆煤场无组织粉

尘的排放量约 2.2t/a。 

（2）固废 

调查地块内固废主要为废水处理站产生的沉淀泥饼和地块内工作人员产生

的生活垃圾。其中，废水处理站产生的污泥主要成份为纤维物质，根据西安精

美纸业有限公司历史生产资料显示，生产区年消耗废纸量约 23400t，进入废水

处理站的部分约占 5.0%，即沉淀泥饼量为 1170t，由于其成份主要以纸纤维为

主，属于一般固体废物，经过板框压滤后暂存于废水处理站南侧，泥饼暂存场

位于废水处理站南侧，地面为水泥地面，设有防雨顶棚，地面设导流槽，风干

后进入厂区锅炉焚烧。 

该地块内工作人员约 30 人，年产生活垃圾约 5.0t/a，统一收集后由厂区交

由环卫部门处置。 

根据调查人员现场踏勘、人员走访等工作，调查地块范围内，自厂区建成

至今，针对产生的各类固废堆存、处置过程中，均采取有效的防渗措施，未发



陕西省户县造纸厂北侧 54.9 亩地块场地污染初步调查报告 

 

23 

 

生过土壤及地下水污染事故。 

3.4 场地现状 

本次调查地块共 54.9 亩，36608.2m2。根据调查人员现场踏勘，该地块内所

有建筑现已全部拆除完毕。为方便拆除车辆进出，场地平整过程中，地面铺设一

层杂填土，原始土壤位于杂填土下层。现状照片见图 3.4-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东南角（杂物废料堆场） 

东侧（成品库区域） 
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东北角（污水处理站） 

北侧（废纸库、选纸棚、废纸场） 


