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图 3.5-2    相邻场地现状图 

3.5.2 厂区南侧生产区概况 

本次调查地块相邻场地中，会对土壤环境质量造成污染隐患的地块主要为

造纸厂南侧生产区，根据调查人员现场踏勘，生产区建筑均建成较早，主要以

一层砖混结构厂房为主，现已全部进入拆除阶段，该地块被包含在户县人民政

府关于《收回户县造纸厂 HX1-(4)-28-4 号国有建设用地的批复》（县国土字

[2017]3 号）文件中指出的 84983.3 平方米（127.47 亩）收储用地内，生产区占

地面积为 48375.1 平方米。 

生产区从 1958 年建厂至 1999 年，采用以麦草为主要原料，结合烧碱、氯

水等化学品进行生产，历史最大产品为 40000t/a，平均年产纸量为 17000t/a；由

于麦草供应紧张，，从 1999 年至 2003 年改为以回收废旧报纸为主要原料、以碳

酸钙、硅酸钠等为主要辅料进行生产，平均年产纸量为 12000t/a；2003 年停产

后，由西安精美纸业有限公司租赁部分厂房及办公区进行生产，生产原料同造

纸厂后期改为废旧报纸相同，平均年产纸量为 18000t/a，直至 2010 年该公司不

再租赁，共生产 7 年。 

北侧七一村用地 
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生产区具体原辅材料使用情况见表 3.5-1。生产工艺及产污环节见图 3.5-3

和图 3.5-4。 

表 3.5-1   南侧生产区原辅材料及能源历史用量表 

时间 名称 单位 
单位产品消耗

定额 

年均消耗

量 
备注 

1958 年至

1999 年 

麦草 t/a 2.82 47940 / 

蒸煮用碱 t/a 0.1 1700 
以 100%NaOH 计 

漂白用碱 t/a 0.18 3060 

氯气 t/a 0.12 2040 / 

水 t/a 70 1190000 / 

煤 t/a 1 17000 / 

2000 年至

2003 年 

废报纸 t/a 1.3 15600 / 

聚合氯化铝 t/a 0.000309 3.7 / 

碳酸钙 t/a 0.024 288 / 

硅酸钠 t/a 0.02 240 / 

脱墨剂 t/a 0.0039 46.8 / 

水 t/a 60 720000 / 

煤 t/a 1 12000 / 

2003 年至

2010 年 

废报纸 t/a 1.3 23400 / 

聚合氯化铝 t/a 0.000309 5.562 / 

碳酸钙 t/a 0.024 432 / 

硅酸钠 t/a 0.02 360 / 

脱墨剂 t/a 0.0039 70.2 / 

水 t/a 60 1080000 / 

煤 t/a 1 18000 / 
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图 3.5-3  1958 年至 1999 年生产区工艺流程及产污环节图
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图 3.5-4   1999 年-2010 年生产区生产工艺流程及产污环节图 
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3.5.3 厂区南侧生产区污染物概况 

厂区产生的主要污染物具体如下： 

（1）废气 

早期以麦草为主要原料产生的废气来自切草机及料草输送过程中产生的粉

尘和锅炉烟气，粉尘排放方式为无组织排放，锅炉烟气经 15m 高排气筒排放。 

（2）废水 

造纸厂产生较大污染物主要为废水，早期使用麦草为原料时，废水主要为

含尘废水和洗浆废水，含尘废水主要在筛选过程中产生，车间进行沉淀除渣后

返回碎草环节洗草；洗浆废水来自漂白洗浆过程，废水产生量按 50m3/t 纸计算，

年均产量为 17000 吨，年产废水量为 85 万 m3/a，主要污染物为 pH 值、COD、

BOD5、SS、氨氮和卤代物，该部分废水由于在 1958 年至 1999 年间，厂区无

废水处理站，生产废水经厂区污水管道进入市政污水管网。 

后期 1999 年至 2003 年期间，使用废报纸为原料生产后，工艺中不再涉及

元素氯，收购回来的废旧报纸经水力碎浆碎解成纸纤维，然后再进行脱墨从而

降低其色度。涉及的污染物为 COD、BOD5、SS 及氨氮。产生的白水回收后最

大限度的减少了生产过程中废水的排放，废水产生量按 33m3/t 纸计算，年均产

量为 17000 吨，年产生量为 56 万 m3/a。期间无废水处理站，产生的废水经厂

区污水管道进入市政污水管网。 

闲置厂房由西安精美纸业有限公司于 2003 年租赁，生产工艺同户县造纸厂

后期使用废报纸为原料的工艺相同，废水产生量按 33m3/t 纸计算，年均产量为

18000 吨，年产废水量为 59.4 万 m3/a，经自建的废水处理站处理达标后进入市

政污水管网。 

（3）固废 

南侧生产区使用麦草为原料时，产生的固体废物主要有草渣、泥砂、浆渣、

化学原料包装物以及炉渣，其中草渣和泥砂经回收后用作农肥；浆渣送至瓦楞

车间，生产瓦楞纸；化学原料包装物属于危险废物，早期没有进行分类，部分

由厂家回收，部分混入生活垃圾处置；炉渣外售给砖瓦厂。 
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后期从 1999 年开始至 2010 年，西安精美纸业有限公司停产，产生的固废

主要有粗渣、细渣、粗砂、细砂、炉渣等。粗渣和细渣主要为塑料、铁钉等，

主要交由废品回收站；粗砂和细砂主要成份为纸纤维，用于垃圾填埋；炉渣外

售给砖瓦厂。 

由于厂区南侧生产区 72.57 亩（48375.1 平方米）不在本次初步调查报告地

块范围内，因此，该报告不再涉及其相关内容，在后期开发过程中，应另行单

独调查。 

3.6 人员访谈 

3.6.1 人员访谈方式 

本次调查工作人员访谈工作主要通过现场踏勘、走访及调查问卷形式进行，

调查人员通过去户县造纸厂现场与工作人员交流，进一步座谈深入了解了户县

造纸厂建成历史、发展状况，对调查场地内平面布局、生产产品、涉及主要原

辅料、生产工艺、产生的“三废”去向以及处理处置等情况进行了详细了解，并

采取调查问卷的形式进行了人员访谈工作。 

3.6.2 调查问卷发放对象及内容 

本次人员访谈主要采取调查问卷形式，共发放 50 份，实际收回 50 份，回

收率 100%。调查对象以厂区工作为人员、周边居民为主，具体内容见表 3.6-1。 

表 3.6-1   场地污染初步调查人员访谈记录表 

调查时间：      年      月      日 

姓名  
性

别 
 年龄  文化程度  

职

业 
 

工作单位 

或住址 
 

联系 

电话 
 

一、项目概况 

2017 年 12 月 20 日，根据户县人民政府关于《收回户县造纸厂 HX1-(4)-28-4 号国有建

设用地的批复》（县国土字[2017]3 号），西安市户县人民政府同意收回户县造纸厂原使用的

位于县城北极路东侧的 HX1-(4)-28-4 号 84983.3 平方米（127.47 亩）的国有建设用地使用权，

纳入政府储备用地。 

近几年，随着西安市鄠邑区（原为户县）经济社会的不断发展和人民生活水平的提高，

陕西省户县造纸厂厂区周边规划以居住、商业为主。因此，收储的 84983.3 平方米的工业用

地内建筑布局均为老旧的一层砖混结构厂房与鄠邑区主城区的规划发展不相协调，鄠邑区人
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民政府计划将该收储的 84983.3 平方米工业用地转变为居住用地和商业服务业设施用地，分

两次开发建设符合鄠邑区发展规划的住宅商业区，首次仅对陕西省户县造纸厂北侧 54.9 亩

地块进行开发建设。 

根据 2016 年 5 月 28 日国务院印发的《土壤污染防治行动计划》和《建设用地土壤环境

调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017 年第 72 号），为避免原有建筑拆迁后有关遗留污

染物造成环境污染和经济损失，保障人民的身体健康，2019 年 11 月，西安市鄠邑区投资合

作和工业信息化局会委托陕西企科环境技术有限公司，对该厂区收储用地中北侧地块

36608.2 平方米地块的土壤进行调查，开展“陕西省户县造纸厂北侧 54.9 亩地块场地污染初

步调查工作”。  

二、选项设计 

陕西省户县造纸厂区北侧地块自建成以来是

否出现过重大污染事故？ 
□不清楚    □未出现    □ 出现过 

若出现过重大污染事故，属于哪一类型污

染？ 

□空气污染         □地下水污染    

□土壤污染         □未出现 

您认为本次调查地块内土壤环境质量是否良

好 
□良好         □一般          □不好 

您是否了解陕西省户县造纸厂区生产历史沿

革 
□了解   □不太了解    □不知道 

造纸厂北侧 54.9 亩地块历史生产过程中，是

否涉及有毒有害危险化学品堆放 
□是        □否 

三、您对本次场地污染调查工作的其它意见或建议（如版面不够，可另附页） 

调查单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局、陕西企科环境技术有限公司 

调查人签名： 

3.6.3 调查统计结果分析 

公众参与调查统计结果汇总见表 3.6-2。 

表 3.6-2         调查内容统计结果表 

征询项目 意见 人数 所占的比例(%) 

陕西省户县造纸厂区北侧地块自建成以

来是否出现过重大污染事故？ 

不清楚 

未出现 

出现过 

17 

33 

0 

34% 

66% 

0% 

若出现过重大污染事故，属于哪一类型

污染？ 

空气污染 

地下水污染 

土壤污染 

未出现 

0 

0 

0 

50 

0% 

0% 

0% 

100% 

您认为本次调查地块内土壤环境质量是

否良好 

良好 

一般 

不好 

30 

20 

0 

60% 

40 

0% 

您是否了解陕西省户县造纸厂区生产历

史沿革 

了解 

不太了解 

不知道 

24 

20 
6 

48% 

40% 
12% 
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造纸厂北侧 54.9 亩地块历史生产过程

中，是否涉及有毒有害危险化学品堆放 

是 

否 

1 

49 

2% 

98% 

3.6.4 人员访谈结果 

调查单位通过去调查地块进行现场踏勘，人员访谈工作主要挑选两类人群作

为访谈对象，分别为厂区工作人员、周边连丰村、七一村等居民，进一步访谈后，

深入了解了户县造纸厂北侧 54.9 亩地块的演变历史、使用状况，对地块内的平

面布局、工艺等情况进行了详细了解，现将人员走访的结果归纳如下： 

（1）据了解，该厂区建成较早，始建于二十世纪五十年代，本次调查的北

侧 54.9 亩地块自建厂以来，以仓储功能为主，早期以存放麦草为主，后期因工

艺变更，以堆存废报纸为主；历史生产过程中，无有毒有害危险化学品物质的存

储。 

（2）生产所需的化学品原辅料暂存于南侧生产区地块内。后期由于环保要

求，由西安精美纸业有限公司在 2004 年建设一座设计规模为 2000m3/d 的废水处

理站，池底和池壁均作防渗处理，对环境污染较小。 

（3）厂区南侧生产区内废水产生量较大，由于早期无废水处理站，产生的

废水经厂区废水管道直接排入南侧渼陂西路市政污水管网，管道不经过北侧地块。 

（4）根据调查人员实地调查、走访，厂区自建成以来，调查区域内尚未发

生过土壤及地下水环境污染事故。 

3.7 场地利用规划 

近几年，随着西安市鄠邑区（原为户县）经济社会的不断发展和人民生活水

平的提高，陕西省户县造纸厂厂区周边规划以居住、商业为主。 

2017 年 12 月 20 日，根据户县人民政府关于《收回户县造纸厂 HX1-(4)-28-4

号国有建设用地的批复》（县国土字[2017]3 号），西安市户县人民政府同意收回

户县造纸厂原使用的位于县城北极路东侧的 HX1-(4)-28-4 号 84983.3 平方米

（127.47 亩）的国有建设用地使用权，纳入政府储备用地，拟作为居住用地和商

业服务业设施用地进行进一步开发。 
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3.8 第一阶段场地环境调查总结 

第一阶段场地环境调查以资料收集、现场踏勘、人员访谈为主。经现场踏勘，

调查地块内无明显土壤和地下水污染的痕迹；人员访谈结果表明，该造纸厂历史

生产过程中，无土壤及地下水污染事故发生。根据建厂至 2010 年，地块内建筑

布局及功能的变化，考虑到可能对土壤和地下水产生污染的主要来源为废水处理

站和露天堆煤场，因此，有必要在该区域内重点布点、采样，实测土壤和地下水

样品，进一步核实场地是否存在污染，能否作为进一步开发使用的依据。 
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4 第二阶段：布点采样及监测 

由于第一阶段调查期间，地块范围内主要污染源为露天堆煤场和废水处理站，

结合场地及周边环境，根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护

部公告 2017 年第 72 号）中布点要求，采用重点与随机相结合的原则，制定第二

阶段场地土壤和地下水环境监测方案。 

4.1 工作方案 

4.1.1 土壤采样方案  

（1）采样点水平布设 

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017 年第

72 号），结合《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014），根据拆除前地块内建筑

布局，另结合地形、地下水流向等，设置 8 个取样点，包括 6 个柱状取样点和 2

个表层取样点，选取 1 号点场地西南角废纸棚为背景点，点位信息见表 4.1-1，

具体位置见图 4.1-1。 

表 4.1-1    场地土壤采样点位信息表 

序号 采样点 
经度 

（东经） 

纬度 

（北纬） 
编号及深度 

1# 

柱

状

采

样

点 

西南角选纸棚 108°35'59.27" 34° 7'7.62" 
001  002  003 

-0.5m  -1.5m  -3m 

2# 南侧堆煤场 108°36'3.99" 34° 7'7.37" 
004  005  006 

-0.5m  -1.5m  -3m 

3# 杂物堆场 108°36'8.48" 34° 7'6.90" 
007  008  009 

-0.5m  -1.5m  -3m 

4# 成品库 108°36'8.66" 34° 7'8.19" 
010  011  012 

-0.5m  -1.5m  -3m 

5# 污水处理站 108°36'8.49" 34° 7'9.84" 
013  014  015 

-0.5m  -1.5m  -3m 

6# 废纸场 108°36'3.58" 34° 7'9.93" 
016  017  018 

-0.5m  -1.5m  -3m 

7# 
表

层

采

样

点 

东南角 108°36'9.00" 34° 7'6.74" 
019 

-0.2m 

8# 西北角 108°35'59.93" 34° 7'10.27" 
020 

-0.2m 


